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Connection Plate

Control DSP

Make your initial connections with all the equipment powered off, and ensure

Menu del Sistema that all the main volume controls are turned down completely.

Este menu se utiliza para configurar el sistema. También puede configurar la accesibilidad de este menu y For Active Full Range Speaker System

modificar la configuracién, restablecer a los valores predeterminados de fabrica. 1) Connectoneside of the signal cable at your mixer into the Output Left/ Right (with Stereo Jack
or XLR) and the other side of the cable into the Line Input (COMBO) of your active speaker cabinet

FIRMWARE / HARDWARE muestra la version predeterminaday la version del firmware. (with Stereo Jack or XLR).

System 2) Connect the power cord to main.

FIRMWARE V1.0 3) Turn ON your mixer first, then the active speaker cabinets.

HARDWARE V1.0

[NEREH KS HD 12A 4) Turn up the volume control of the cabinets.
Default Settings  Exit

5) Use PFL function to get the proper input level for the mixer, and adjust the Main Mix Level control
to reach the desired output level.

El mend “Name” es el nombre del altavoz actual. Este menu le permite personalizar el nombre del altavoz 6) Afteruse, turn off your active speaker cabinets first, then the mixer.
segln sea necesario.

El menu de “Default Setting” se utiliza para restablecer los altavoces a su configuracién original de fabrica. Las

opciones para esta seleccién son: Sl o NO.

El mend “EXIT” se utiliza para volver a la interface principal.

Para restablecer su sistema a la configuracién original de fabrica, siga los pasos a continuacién: ) )
Signal Cable Signal Cable

. -

1. Desde el menu de Sistema en el ment DSP, seleccione “Default Setting”
Aparecerd un mensaje para restablecer la configuracion de fabrica — Restablecer toda la configuracién: YES

System

FIRMWARE V1.0 Reset All Left Left
HARDWARE V1.0 Settings ? Are you sure ? Main Mix Main Mix
KS HD 12A ' Output Output

Default Settings  Exit [No| Yes [No| s

2. Seleccione parareiniciar todos los ajustes: YES

3. (Estd seguro?: YES

El altavoz reiniciara el sistemay lo restablecera a su configuracién original de fabrica.

SETTING...

TOPP PRO TOPP PRO 11
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Connection Plate

Control DSP

Make your initial connections with all the equipment powered off, and ensure
that all the main volume controls are turned down completely.

Menu del EQ

EQ |FREQ| Q |GAIN

EQ |FREQ| Q |GAIN

Two Active Subwoofers & Two Active Satellite Speakers

1) Connect one side of the signal cable at your mixer into the Output Left / Right and the other side of the R N Lo 1015 Ls 0.0
. ) X 52K 3.00 0.0 ALLBPSS NO
cableinto the Line Input of your active subwoofers. LM 500.0 3.00 0.0 FLAT
LO 1015 LS 0.0

2) Connect one side of another signal cable at your active subwoofers into Link Left/ Right or Out Left/Right,
and the other side of the cable into the Line Input Left/ Right of your active satellite speakers.
* If you connect into Out Left/Right and press Bypass switch, the 80Hz HPF will be activated.

El menu del EQ cuenta con 4 bandas de ecualizacién que el usuario podra ajustar adicionalmente a los presets
de fabrica.
Las opciones disponibles para esta seleccion son: Altos (HI), Medios (MD), Medios Bajos (LM) y Bajos (LO).

3) Connect the power cord to main.
4) Turn ON your mixer first, then the active speaker cabinets.

)
)

5) Turn up the volume control of the active speaker cabinets.
)

6) Use PFL function to get the proper input level for the mixer, and adjust the Main Mix Level control

to reach the desired output level. ':‘/:t(;s. (HI)I\/ID ;ZS;E:Z (Rianan.cr;: I;or igg;tz: 0dB 18dB
7) Afteruse, turn off your active speaker cabinets first, then the mixer. € !OS ( ) ) ’ ‘ ango: desde - a§ta + i ) )
Medios Bajos (LM) | 500.0Hz ALLBYPASS: Todos los ajustes podrian ser borrados, invalidando el EQ
Bajos (LO) 101.5Hz FLAT: Restablece todos los ajustes del EQ a los valores de fabrica
_ _ iNOTA!

In"é?ﬁ In"r')r:f( El rango de EQ interno que se muestra es el rango de fabrica para cada altavoz individualmente.

— — Cuando se selecciona un sub-bajo, ningin valor de EQ por debajo del punto de crossover podré ponerse en
modo “Bypass”.
Para utilizar el EQ arriba del punto de crossover, se debe hacer lo siguiente:
Gire la perilla hasta alcanzar el punto de frecuencia deseado.

Pole Pole
Guardar ajustes de Usuario

User Programs

User Programs

User Programs

User Programs

User Programs

Main Out Left Main Out Right ONHEMPTY 05:EMPTY 11:EMPTY
— — > 02:EMPTY 06:EMPTY 12:EMPTY

Iine in Ine in n T\(
Left / Mono Right / Mono 03:EMPTY O EMP IRCHEMPTY

User Programs

Subwoofer Subwoofer

IEHEMPTY
15:EMPTY
16:EMPTY

15:EMPTY
16:EMPTY
EXIT

01:EMPTY
02:EMPTY (Save)
03:EMPTY

User Programs

01:EMPTY
02:EMPTY
03:EMPTY

Hay 16 posiciones establecidas disponibles para el almacenamiento del usuario, para guardar
como un valor de ecualizacion actual, el cual puede ser renombrado de acuerdo con los requisitos
del usuario. Se puede escribir hasta 7 digitos o letras y simbolos; estos ajustes pueden ser: Cargados
/Guardardados o Borrados en cualquier momento que el usuario lo desee.

TOPP PRO
MUSIC GEAR
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Connection Plate

Control DSP

MENU
El menu de Configuracion de Entrada se utiliza para configurar: el control de sensibilidad de entrada del
altavoz, el retardoyy la fase.

Input Settings Input Settings Input Settings
e, Bt o o
Delay: 0 Feet Resistance ?

M ves

Input Settings

Delay: 0 Feet

Input Settings

PEEYA 69.16 Feet

El MIC se utiliza en la entrada 1y su sensibilidad de entrada es ajustada por su respectivo control. Después de
confirmar la entrada de MIC, la luz de MIC en el panel se encendera.

HI-Z se utiliza como control de sensibilidad de entrada 2. Después de confirmar la entrada HI-Z, se encendera la
ldmpara HI-Z en el panel.

El menu de "Delay” es utilizado para crear calibraciones de tiempo con otros altavoces. Las opciones
disponibles para esta seleccién van desde 0 hasta un retraso maximo de 69.19 pies. El retraso se puede cambiar
enincrementos de 0,69 pies. El valor predeterminado es 0 pies.

La configuracién de fase se establece para todo el sistema de altavoces;

El menu de “Factory Presets” se utiliza para configurar el tipo de sonido que envia el altavoz. Las opciones ] Vocal
disponibles para esta seleccién son: LIVE, MUSIC, SPEECH y MONITOR. El boton de mend MASTER VOL puede I\l-l-ml Microphone
usarse para configurar los ajustes predeterminados para diferentes ocasiones.
Factory Presets Factory Presets
01:LIVE 03: SPEECH
02:MUSIC 04: MONIOR
03:SPEECH EXIT
- LIVE- para aplicaciones de refuerzo de sonido en vivo. (Por defecto) ]
- MUSICA - para la reproduccién de musica grabada (MP3, CD, etc.)
- SPEECH- para aplicaciones de lenguaje vocal. (Conferencias) Instrument
-MONITOR - para uso en el suelo.
El menu de ajuste “Sub” se utiliza para seleccionar la frecuencia de paso alto o el subwoofer correspondiente
cuando se utiliza el altavoz con un subwoofer. Las opciones disponibles para esta selecciéon son: No Sub, 80 Hz,
100 Hz, 120 Hz, 150 Hz, y el filtro utilizado es un Linkwitz Riley de 24 dB/ octava. Las opciones de 80 Hz, 100 Hz,
120 Hzy 150 Hz son configuraciones generales de paso alto para usar con otros subwoofers. Los ajustes estan ) ] o )
optimizados para el subwoofer (incluidos los retrasos para una superposicién 6ptima). The direction of the arrow indicates the signal path.
Elvalor predeterminado de fabrica es: No Sub.
Factory Presets MONITOR
Sub Setting Sub Setting Subwoofer: No Sub
(dNo_Sub | 80 Hz
80 Hz 100 Hz
100 Hz 120 Hz
120 Hz 150 Hz
150 Hz
TOPP PRO TOPP PRO Y
MUSIC GEAR MUSIC GEAR
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Wire Connections

Either the 1/4” TRS phone jack or XLR connector can be wired in balanced and unbalanced modes, which will
be determined by the actual application status, please wire your system as the following wiring examples:

—+ —+ — +
- — T _
Pin2 (+) ‘ Pin2 (+)
: Pin3 (-)
Pin3 (-)
Tip Ring Tip Ring Tip (Linked to Pin1 manually, )
Sleeve Sleeve Sleeve Pint () Pint ()
TS Type Unbalanced TRS Type Balanced TRS Type Unbalanced XLR Type Unbalanced XLR Type Balanced

In-line Connection
For these applications the unit provides 1/4" TRS and XLR connectors to easily interface with most professional
audio devices. Follow the configuration examples below for your particular connection:

* Balanced
Tip O O
et mmr——— ) ——mmm{[]__J—o» Rine O S ring
TIP RING SLEEVE SLEEVERING TIP. sleeve O O sleeve
1 1
2 2
3§ § 3
6 Tip O Q1
ao—{  TIeoommr——~—— ;:1 ) Ring O ’e)
* Unbalanced
RT"’ o * 8 1
ing 2
Sleeve 81—7( Los

Tip O * 8 1
2
Sleeve O—; Los
10 O center
2

Tip O O Tip
TP SLEEVE. " sieeveme sleeve O O sleeve
Tip Tip
et mmer—————mmm{[]_J—o» Ring Ring
TIP RING SLEEVE 'SLEEVE RING TIP Sleeve A Sleeve
Tip O QO center
sleeve O QO screen
Tip Q center
Ring
sleeve O Q screen
! 1
:37 =}
3 O—] 3

TOPP PRO
MUSIC GEAR
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Control DSP

Con el menu integrado de control DSP, los usuarios pueden seleccionar varias configuraciones del sistema en el
altavoz.

Para acceder al menu de control DSP, siga los pasos a continuacién:

1. Presione la perilla MASTER VOLy aparecera el menu de control DSP.

Input Settings

Sub Setting

2. Utilice la perilla MASTER VOL para desplazarse atraves de los elementos del menu.

3. Presione la perilla MASTER VOL para seleccionar el elemento del menu que desea modificar.
El enfoque se movera al elemento del menu en el lado derecho del menu DSP.

Factory Presets
02:MUSIC
03:SPEECH

4. Use el mando MASTER VOL para desplazarse por los elementos del menu.

5. Presione el mando MASTER VOL para confirmar el elemento del menu seleccionado.
Los ajustes se guardaran. El enfoque volvera al elemento de menu en el lado izquierdo del mena DSP.

KS HD 12A
Preset: LIVE
Gain: Il 0.0dB
][] F=] Y m—

6. Repitalos pasos 2 a 5 para modificar otras configuraciones del sistemay DSP.

7. Seleccione SALIR para volver a la pantalla principal.

User Programs

Input Settings
Factory Presets

Altavoz de rango completo menu de control DSP
Las opciones de menu de control DSP de altavoz de rango completo estan disponibles para KS HD 8A, KS HD
10A, KSHD 12AyKS HD 15A altavoces.

Menu de salida
Este mend se utiliza para volver a la pantalla deinicio.

TOPP PRO 7
MUSIC GEAR
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Technical Specifications

TOPP PRO
MUSIC GEAR

Descripcion del Panel trasero

Model Active KS HD 8A
KS HD Sub-Bajos

System Type Multi-purpose, 2-way Active Loudspeaker with DSP / Controls
1) Entrada de Corriente: (5 o o) Transducer Low 8" Woofer, 2" Voice coil
La conexion de AC se establece a través del
conector IEC. El conector IEC es compatible o / (8) Transducer Driver 1" Exit Compression Driver, 1.75"Voice Coil

® BoosT
con un cable de alimentacién estandar (no ) f@; Qm o 7)
: : A Frequency Response (-6dB)  60Hz-20KHz
incluido). H T o (6)
_ e fE TR an Max SPL 127dB Max
2) Interruptor de Encendido: @ ' 9)
Este es el interruptor principal de encender 4 B Power Rating Class D RMS:1000W
o apagar la unidad. Cuando se activa se R o (10) 4 DSP Mod LIVE / MUSIC / SPEECH / MONITOR
iluminalaluzindicadora. o o odes
0 o

Electronic Protections Thermal / Overload / Digital Limiter / Compressor

3) Ventilador de enfriamiento © ﬁ N © / / Dig / P
@3) fo o% Power Supply 110-240V~50/60Hz
4) LINK 06
La salida XLR envia sefales de entrada & % Enclosure Construction Plywood cabinet, resistant black paint, rebber feet, metal handle
mezcladas a otros altavoces o subwoofers. . . .
Los controles de MASTER o DSP no afectan o o Mounting One metal standard pole-mount,10x M10 threaded inserts plus integrated
esta salida. KS HD15A SUB Pull-Back
5) Conectores de Entrada: sty Fencrowtnoon Dimensions (HXWxD) 18.11"(460mm) x 10.74"(272.7mm) x 11.88"(302mm)
Izquierda (mono) y Derecha. cauTion ] .
' ’ o AA o Net weight 13.2kg(29.11bs)
6) Indicador de Encendido: ;zr:::lou:msous DE CHOG ELECTRIQUE NE PAS OUVRIR.
Esta luz se iluminara cuando se encienda la R C< FEHI
unidad. - h5¢
7) Luz de sefal SIG/LIMITER: o o
entrada, y la luz roja comenzara a T | B ) ) _
iluminarse cuando el amplificador @ || = [ o n System Type Multi-purpose, 2-way Active Loudspeaker with DSP / Controls
comienza a comprimir. Transducer Low 10" Woofer, 2.5” Voice coil
O O O
8) Modos de “Presets": ~ =~ Transducer Driver 1" Exit Compression Driver, 1.75"Voice Coil
Tres modos en el DSP:
BOOST/XTENDED/NORMAL Frequency Response (-6dB)  50Hz-20KHz
M 2) Max SPL 129dB Max

9) Filtro Paso Bajo LPF:

80Hz/100Hz/120Hz Power Rating Class D RMS:1000W
10) Polaridad: 4 DSP Modes LIVE / MUSIC / SPEECH / MONITOR
INVERSA/NORMAL.

11) Control de Volumen:

Este control ajusta el nivel de senal de entrada del Pre-Amplificador.

Electronic Protections
Power Supply
Enclosure Construction

Mounting

Dimensions (HxXWxD)

Net weight

Thermal / Overload / Digital Limiter / Compressor

110-240V~50/60Hz

Plywood cabinet, resistant black paint, rebber feet, metal handle

One metal standard pole-mount,10x M10 threaded inserts plus integrated
Pull-Back

20.5”(520mm) x 11.77"(299mm) x 12.2"(310mm)

15.1kg(33.3lbs)

TOPP PRO
MUSIC GEAR
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Wire Connections

. ) . 1) Encendido: ° ° °
- - System Type Multi-purpose, 2-way Active Loudspeaker with DSP / Controls Interruptor de AC para encender o apagar la alimentacion. S e r—
Transducer Low 12" Woofer, 3" Voice colil Cuando la unidad estd encendida, se iluminara el led (10)— (1)
. “POWER" y la pantalla LCD se iluminara también. (9)— (12)
: Transducer Driver 1" Exit Compression Driver, 1.75"Voice Coil
2) Entrada de AC: (g)_ (13)
Frequency Response (-6dB)  48Hz-20KHz La conexion de AC se establece a través de este conector IEC, §6; ] (5)
Max SPL 131dB Max utilizando un cable de alimentacion. (3)— (1)
\ . Power Rating Class D RMS:1000W 3) Conector de Entrada Canal 1:
L Entrada balanceada de MIC/Linea para fuentes como un 4)—

— 4 DSP Modes

Electronic Protections

Mounting

Dimensions (HxWxD)

System Type

Transducer Low
Transducer Driver
Frequency Response (-6dB)
Max SPL

Power Rating

4 DSP Modes

Electronic Protections

Power Supply
Enclosure Construction

Mounting

Dimensions (HxWxD)

Net weight

TOPP PRO
MUSIC GEAR

LIVE / MUSIC / SPEECH / MONITOR

Thermal / Overload / Digital Limiter / Compressor

ser ajustada por medio del control de nivel de entrada LINE y KS HD 8A
Power 5Upp|y 110-240V~50/60Hz MICdel canal 1. 8" 2-WAY ACTIVE LOUDSPEAKER
o PROGRAM POWER 1000W IS
Enclosure Construction Plywood cabinet, resistant black paint, rebber feet, metal handle Ao zoon
! ! ! 4) Conector de Entrada Canal 2: ==y N
One metal standard pole-mount,10x M10 threaded inserts plus integrated Entrada balanceada en alta impedancia de Linea para

Pull-Back
25.07"(637mm) x 14.28"(362.7mm) x 13.78"(350mm)

Multi-purpose, 2-way Active Loudspeaker with DSP / Controls
15" Woofer, 3" Voice coil

1" Exit Compression Driver, 1.75"Voice Coil

45Hz-20KHz

133dB Max

Class D RMS:1000W

LIVE / MUSIC / SPEECH / MONITOR

Thermal / Overload / Digital Limiter / Compressor
110-240V~50/60Hz

Plywood cabinet, resistant black paint, rebber feet, metal handle
One metal standard pole-mount,10x M10 threaded inserts plus integrated
Pull-Back

28.58"(726mm) x 16.57"(421mm) x 16.14"(410mm)
25.1kg(55.31bs)

Descripcion del Panel trasero

mezclador, instrumentos musicales o micréfonos. Las
conexiones pueden ser en 1/4 TRS o XLR. Esta sefal podra

fuentes como un mezclador, instrumentos musicales o
micréfonos. Las conexiones pueden ser en 1/4 TRS o XLR.
Esta sefal podra ser ajustada por medio del control de nivel
deentrada LINEy MICdel canal 2.

AETSSEENT e As oS LALA PLUEE OU
CHOMIDITE AFIN DE REDUIRE LE RISQUE DINFLAMMATION OU
DE GHOG ELECTRIGUE

Net weight 19.2kg(42.31bs) o o

5) Conector de Entrada Estéreo:

Este conector de 3.5mm (1/8"”) es la linea estéreo y puede

ser ajustada por medio del control de volumen 3.

6) Nivel de Entrada: —— )
Model Active _ Se utiliza para ajustar el control de nivel del nivel de una sola

entrada. o o o

7) Luz de senal MIC:
Cuando se selecciona el canal para utilizar un micréfono, esta luz se enciende indicando que el sistema ha
cambiado la sensibilidad.

8) Luz de senal HI-Z:
Cuando se selecciona el canal para utilizar un instrumento musical, esta luz se enciende indicando que el
sistema ha cambiado la sensibilidad.

9) Luzindicadora de senal “SIG":
Cuando hay presencia de sefal, esta luz se encendera.

10) Pantalla LCD:
Interface de Control y Monitoreo del DSP.

11) Volumen Master:
Ajuste de volumen general, rango: -60 dB ~ +10 dB. Navegacion del DSP: Desplacese por los menus y
seleccione las opciones disponibles. Presione la perilla MASTER VOL para ingresar al elemento del menud DSP.

12) Laluz de senal SIG/LIMITER:
Se iluminara en verde cuando haya sefal, y la luz roja comenzard a encenderse cuando el amplificador
comience a comprimir.

13) Indicadores de ENCENDIDO:
Este LED seiluminara cuando la unidad esta encienda.

14) Conector de Salida para Lazo:

Este conector XLR envia senales de entrada mescladas a otros altavoces o subwoofers. Los controles de
entrada, afectan el nivel de la sefal enviada a MIX OUTPUT. Los ajustes de control MASTER VOL o DSP no
afectan la salida mixta.

TOPP PRO
MUSIC GEAR
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Introduccion

Gracias por elegir TOPP PRO. Los nuevos gabinetes TOPP PRO MUSIC GEAR han sido disenados
para brindar una solucién rentable de alto grado, al tiempo que mantienen una construccién de
gabinetes de alta calidad y componentes 6ptimos.

Nuestros productos de audio profesional estan disefados y probados por un equipo de ingenieros
altamente calificado con mas de 20 anos de experiencia. Se pone mucho cuidado en la entrega de
productos con excelente rendimiento, especificaciones y confiabilidad confiable. También se pone
gran énfasis en crear y comercializar productos que puedan llenar multiples aplicaciones y también
ofrecer alos clientes un valor excepcional.

Cada producto de audio TOPP PRO estd estrictamente probado y cumple con estdandares muy
estrictos.

Caracteristicas

Tipo de sistema: Altavoz activo multiusos, bi-amplificado con DSP

Driver: 1 "Salida con 1,75"de bobina

Sub-Bajo: Bocina de Ferrita con 3” de bobina (76mm) con excursién larga

Potencia: 1000 watts continuos clase D

4 modos DSP: LIVE/MUSIC/SPEECH / MONITOR/ Sub-Bajo: 80Hz, 100Hz, 120Hz (Normal, Boosty

Xtended)

Protecciones electrénicas: Térmico/sobrecarga/Limitador digital/ Compresor

e Fuente dealimentacion: 110-240V ~ 50/60Hz

e Construccion del gabinete: gabinete de madera contrachapada, pintura negra resistente,
soportes de refuerzo, agarraderas metalicas

¢ Montaje: Recibidor de metal estandar para pedestal, recibidores para tornillos 10xM10

Datos utiles

Por favor anote aqui el nUmero de serie para una futura referencia.

Wire Connections

<SS HD

5 E AR I E s

NUmero de Serie:

Fecha de Compra:

Adquirido en:

Model Active

System Type

Power Rating
Transducer Low
Frequency Response(-6dB)
Max.SPL

DSP Presets Modes
Crossover Frequency
Electronic Protections
Cooling

Connectors

External Controls

Power Supply

Enclosure Construction

Mounting
Dimensions(WxHxD)

Net Weight

Model Active

System Type

Power Rating
Transducer Low
Frequency Response(-6dB)
Max.SPL

DSP Presets Modes
Crossover Frequency
Electronic Protections
Cooling

Connectors

External Controls

Power Supply

Enclosure Construction

Mounting
Dimensions(WxHxD)

Net Weight

KS HD15A SUB

15" Active Vented Subwoofer

1000W Continuous/2000W Program/4000W Peak Class D @ 8 Ohms
15" Ferrite Woofer , 3"(76mm)Voice Coil with Long Excursion

45Hz — 120Hz

129dB

BOOST / XTENDED LF / NORMAL

80Hz / 100Hz / 120Hz Low Pass Filter

Over heat Protection/Short Circuit Protection/Digital Compressor
Temperature-controlled fan

Input: Left Mono(Combo)/Right(XLR-F) , Output: Left Mono/Right(XLR-M)
Volume Control/Phase Switch/Switch for EQ Mode Selector/

Switch for LPF/Power ON with Green LED/Limiter with Red LED
100-240V ~50/60Hz

Plywood Cabinet,Resistant Black Paint, Metal Grille with Foam,
Rubber Feet, Double handles

One Metal Standard Pole-Mount
22.83"(580mm)*17.72"(450mm)*19.80"(503mm)

25.2Kg (55.55 Ibs)

KS HD18A SUB

18" Active Vented Subwoofer

1000W Continuous/2000W Program/4000W Peak Class D @ 8 Ohms
18" Ferrite Woofer , 3"(76mm)Voice Coil with Long Excursion

40Hz — 120Hz

130dB

BOOST / XTENDED LF / NORMAL

80Hz / 100Hz / 120Hz Low Pass Filter

Over heat Protection/Short Circuit Protection/Digital Compressor
Temperature-controlled fan

Input: Left Mono(Combo)/Right(XLR-F) , Output: Left Mono/Right(XLR-M)
Volume Control/Phase Switch/Switch for EQ Mode Selector/

Switch for LPF/Power ON with Green LED/Limiter with Red LED
100-240V ~50/60Hz

Plywood Cabinet,Resistant Black Paint, Metal Grille with Foam,
Rubber Feet, Double handles

One Metal Standard Pole-Mount
26.02"(661mm)*21.06"(535mm)*21.12"(536.5mm)

31.0Kg (68.33 Ibs)

TOPP PRO
MUSIC GEAR
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Guarantee

Topp Pro guarantees the normal operation of the product against any defect of manufacture and/
or vice of material, by the term of (12) months, counted as of the date of purchase on the part of the
user, committing itself to repair or to change, to its election, without position some, any piece or
component that will fail in normal conditions of use within the mentioned period.

This guarantee is valid if the original buyer will have to present/display this certificate properly
sealed and signed by the selling house, accompanied by the corresponding invoice of purchase
where it consisted the model and serial number of the acquired equipment.

The guarantee does not cover:

- Damages caused by the illegal use of the product, repair and/or nonauthorized modification
conducted by people by Topp Pro.

- Damages caused by the connection of the equipment to other equipment different from the
specified ones in the manual of use, or by bad connection to these last ones.

- Damages caused by electrical storms, blows and/or incorrect transport.

- Damages caused by excesses or falls of tension in the network or by connection to networks
with a tension different from the required one by the unit.

- Damages caused by the presence of sand, acid of batteries, water, or any strange element inside
the equipment.

- Deteriorations produced by the course of the time, use and/or normal wear of the unit.

- Alteration or absence of the serial number of factory of the equipment.

The repairs could only be carried out the authorized technical service by Topp Pro, that will inform
about the term and other details into the repairs to take place according to this guarantee.

Topp Pro, will repair this unit in counted a term nongreater to 30 days as of the date of entrance of
the unit to the Technical Service. In those cases in that due to the particularitity of the spare part,
outside necessary their import, the repair time and the viability of the same one will be subject to
the effective norms for the import of parts, in which case one will inquire to the user about the term
and possibility into repair.

With the object of its correct operation, and of the validity of this one guarantee, this product will
have to be installed and to be used according to the instructions that are detailed in the manual
associate or the package of the product.

This unit will be able to appear for its repair, next to the invoice of purchase (or any other proof
where the date of purchase consists), to its authorized distributer Topp Pro or an authorized
technical center on watch by Topp Pro.

Exclusion of damages:

THE RESPONSABILITY OF TOPP PRO BY ANY DEFECTIVE PRODUCT IS LIMITED THE REPAIR OR
THE REPLACEMENT OF HE HIMSELF, TO TOPP OPTION PRO. IF WE CHOSE TO REPLACE THE
PRODUCT, THE REPLACEMENT CAN BE A RECONDITIONATED UNIT. TOPP PRO WILL NOT BE
RESPONSIBLE BY THE DAMAGES BASED ON THE LOST, INCONVENIENCE, LOSS OF USE,
BENEFITS, LOST SAVINGS, BY THE DAMAGE TO OTHER EQUIPMENT OR OTHER ARTICLES IN THE
USE SITE, OR BY ANY OTHER DAMAGE IF HE IS FORTUITOUS, CONSEQUENT OR OF ANOTHER
TYPE, ALTHOUGH TOPP PRO HAS BEEN NOTICED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES.

Some states do not allow to the exclusion or the limitation to the fortuitous or consequent
damages, so the aforesaid limitation can not be applied to you.

This guarantee gives specific legal rights him, you you can also have other right that varies of state
to state.
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CLASIFICACION EMI
Segulin las normas EN 55032 y EN 55035, este equipo esta disefiado y es adecuado para funcionar en entornos electromagnéticos de clase B.

DECLARACION CLASE B DE LA FCC

Este dispositivo cumple con la parte 15 de las Reglas de la FCC. El funcionamiento esta sujeto a las siguientes dos condiciones: (1) Este
dispositivo no puede causar interferencias perjudiciales. Y (2) Este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida. Incluyendo
interferencias que pueden causar un funcionamiento no deseado.

Los cambios o modificaciones no aprobados expresamente por la parte responsable del cumplimiento podrian anular la autoridad del usuario
para operar el equipo.

NOTA: Este equipo ha sido probado y cumple con los limites para un dispositivo digital de Clase B, de conformidad con la Parte 15 de las
Normas de la FCC. Estos limites estan disefiados para proporcionar una proteccién razonable contra interferencias perjudiciales en una
instalacion residencial. Este equipo genera, utiliza y puede emitir energia de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza de acuerdo con las
instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales en las comunicaciones de radio. Sin embargo, no hay garantia de que no se produzcan
interferencias en una instalacion en particular. Si este equipo causa interferencias perjudiciales en la recepcién de radio o television, lo cual
puede determinarse encendiendo y apagando el equipo, se recomienda al usuario que intente corregir la interferencia tomando una o mas de
las siguientes medidas:

1. Reorientar o reubicar la antena receptora.

2. Incrementar la separacién entre el equipo y el receptor.

3, Conecte el equipo a una toma de corriente en un circuito diferente al que esta conectado el receptor.
4, consulte con el distribuidor o con un técnico de radio/ TV experimentado para obtener ayuda.

ADVERTENCIA: Asegurese de que el altavoz esté instalado firmemente en una posicidén estable para evitar lesiones o danos a personas o
propiedades. Por razones de seguridad, no coloque un altavoz encima de otro sin los sistemas de sujeciéon adecuados. Antes de colgar el
altavoz, compruebe todos los componentes en busca de daios, deformaciones, piezas faltantes o danadas que puedan comprometer la
seguridad durante la instalacion. Si usa los altavoces al aire libre, evite los lugares expuestos a condiciones climaticas adversas.

Pongase en contacto con TOPP PRO para conocer los accesorios que se utilizaran con los altavoces. TOPP PRO no aceptara ninguna
responsabilidad por dainos causados por accesorios inapropiados o dispositivos adicionales.

Las caracteristicas, especificaciones y apariencia de los productos estan sujetas a cambios sin previo aviso. TOPP PRO se reserva el derecho de
realizar cambios o mejoras en el disefio o la fabricacion sin asumir ninguna obligacién de cambiar o mejorar los productos fabricados
anteriormente.

No se olvide de visitar nuestro sitio web: www.topppro.com

para obtener mas informacién de este y otros productos de Topp Pro.
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Simbolos Relacionados con Seguridad

PRECAUCION

NO ABRIR
PELIGRO DE

GOLPE ELECTRICO

ATENCION
Para reducir el riesgo de incendio o choque eléctrico
no exponga este aparato a la lluvia o humedad.

No remueva los paneles

En el interior del producto hay areas en las que hay
altos voltajes. No quite los paneles hasta desconectar
el cable de la red principal de alimentacién. Los
paneles deben ser removidos solo por personal de
servicio calificado. No hay partes utiles para el usuario
en el interior.

Este simbolo siempre es utilizado para alertarle de la presencia de
voltajes peligrosos dentro de ésta unidad. Estos voltajes pueden
constituir suficiente riesgo de un choque eléctrico.

Este simbolo siempre es utilizado para alertarle de importantes
instrucciones de operacion o de mantenimiento.
Por favor cuando lo vea, lea la instruccion.

Terminal de Tierra

AC Principal (Corriente Alterna)
Terminal Peligrosa Viva

Denota que la unidad esta encendida

Denota que la unidad esta apagada

Advertencia: Describe precauciones que deben tomarse para
prevenir la muerte o heridas del usuario.

Precaucion: Describe las precauciones que deben ser observadas
para prevenir daios en la unidad.

Advertencia

Fuente de Alimentacion

Asegurese de que el voltaje general es igual al voltaje del equipo
antes de encender el aparato. No comprobarlo puede resultar en
danos al equipo y al usuario. Desconecte el equipo ante la amena-
za de tormenta eléctrica o cuando no vaya a usarse por largos
periodos de tiempo.

Conexion Externa

La conexion de cableado con conectores vivos requiere que sea
realizado por personal instruido o implica la utilizacion de cable-
ado listo para usar. No usarlo implica riesgo de incendio o muerte.

Fusible

Para prevenir el riesgo de fuego o dafos al producto, use solo el
tipo de fusible recomendado en este manual. No ponga en corto-
circuito el soporte del fusible. Antes de reemplazar el fusible,
aségurese que el producto esta apagado y desconectado de la red
de electricidad.

Conexioén aTierra

Antes de encender el equipo, aseglrese que estd conectado a
tierra. Esto prevendra el riesgo de choque eléctrico. Nunca corte
los cables internos o externos. Asimismo, nunca remueva la cone-
xion a tierra.

Instrucciones de Operacion

Este aparato no debe ser expuesto a salpicaduras o gotas y no se
deben apoyar vasos con liquidos sobre el aparato.

No use este aparato cerca del agua.

Instale este equipo de acuerdo a las instrucciones del fabricante.
No instale el equipo cerca fuentes de calor, tales como radiadores,
estufas o cerca de otros aparatos que producen calor.

No bloquee ningun orificio de ventilacion. No coloque ninguna
fuente de llamas vivas (por ejemplo: candelabros o velas) sobre el
aparato.

No deposite ninguna parte de esta unidad en
los basureros municipales.

— Utilice depdsitos especiales para esos efectos.

ADVERTENCIA Racks y Pedestales N
DE TRANSPORTE El componente debe ser utili-

zado Unicamente con racks o
soportes recomendados por
el fabricante.

La combinacién de un com-
ponente y rack debe moverse
con cuidado.

Detenciones rapidas, fuerza
excesiva y superficies despa-
rejas pueden causar que el
componente, el rack o el
pedestal vuelquen.

Notes
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INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

- Lea estas instrucciones.

- Siga estas instrucciones.

- Guarde estas instrucciones.

- Tenga en cuenta todas las advertencias.

- Use solo accesorios especificados por el fabricante.

Cable de alimentacion y conexion

No altere el cable y el enchufe. Un enchufe polarizado tiene 2
patas con una mas ancha que la otra. Un enchufe con toma a
tierra posee 2 patas y una tercera es la conexion a tierra. Son dise-
Aados teniendo en cuenta su seguridad. No quite la conexién a
tierra!!

Conecte el equipo a un tomacorriente cercano, de facil acceso y
con proteccion a tierra.

Si su enchufe no entra en su tomacorriente requiera la ayuda de
un electricista calificado.

Proteja al cable y al enchufe de cualquier presion fisica para evitar
riesgo de choque eléctrico.

No coloque objetos pesados sobre el cable de alimentacién. Esto
puede causar choque eléctrico o fuego.

Limpieza

De ser necesario, sople el polvo del producto o utilice un pafo
seco. No use solventes tales como: bencina, alcohol u otro fluido
muy inflamable y volatil para limpiar el aparato.

Servicio Técnico

Para servicio técnico consulte solo con el personal de servicio
calificado. Para reducir el riesgo de choque eléctrico, no realice
ningun de tipo de servicio mas alla del descripto en este manual.

Atencion

La exposicion a niveles de sonido extremadamente altos puede
ocasionar la pérdida de audicion de manerairreversible.

La Administracion de Seguridad y Salud Ocupacional del gobier-
no de los Estados Unidos (OSHA), ha especificado los niveles
permitidos de exposicidn. Estos se muestran a continuacion:

Horas por dia SPL Ejemplo

8 920 Concierto pequeiio

6 92 Tren

4 95 Subterraneo

3 97 Monitoreo de alto nivel

2 100 Concierto de musica clasica
1.5 102

1 105

0.5 110

0.25 o menor 115 Concierto de Rock

Seguin la OSHA la exposicidn excesiva a altos niveles de SPL puede
provocar sordera. Para prevenirla, recomienda que el personal
que trabaja que equipos capaces de generar altos SPL, utilice
proteccion auditiva cuando esos equipos estan en operacion.

TOPP PRO
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Manual de Usuario

GABINETES ACTIVOS CLASE "D" CON DSP
KSHD 8A | KSHD 10A | KSHD 12A /| KSHD 15A
KSHD 15A SUB | KSHD18A SUB
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