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Configuracion de Alambrado

Cualquiera de los dos conectores, ya sea el TRS de 1/4” o el XLR, pueden alambrarse en modo no balanceado o
balanceado, dependiendo de la necesidad de trabajo. Los siguientes son unos ejemplos de cémo se pueden
alambrar estos conectores:

— + — 4+ — +
—_— ’h —_—
* .
— - Pin2 (+) Pin2 (+)
) Pin3 (-)
Pin3 (-)

Tip Ring Tip Ring Tip (Linked to Pin1 manually, )

Sleeve Sleeve Sleeve Pint () Pint ()
TS Type Unbalanced TRS Type Balanced TRS Type Unbalanced XLR Type Unbalanced XLR Type Balanced

Conexion Linea de Entrada
Como se menciond antes, esta unidad cuenta con varios tipos de conectores para diferentes aplicaciones.
Los siguientes son algunos ejemplos de conexiones que se utilizan como interfase entre diferentes equipos:
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Conector “SPK4"

Cuando se utilizan conectores tipo “SPK4" se puede encontrar varias formas de configurar los pines.
Configuraciéon Rango Completo, positivo pin + 1, negativo pin -1, pines +2 y-2 no se utilizan.
Configuraciéon Modo Puente (Bridge), positivo pin +1, negativo pin +2.

Asegurese de utilizar la configuracién correcta para evitar dainos en las salidas del amplificador.
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Especificaciones Técnicas

Gabinete Pasivo

Tipo de Sistema

Potencia de Salida

Maéaximo SPL@1m
Respuesta de Frecuencia
Impedancia

Transductor de Bajos
Transductor de Altos

Corte de Crossover
Cobertura del Difusor (HxV)
Proteccion

Conectores

Construccion del Gabinete
Informacién de Montaje
Dimensiones (Alt / Anch / Fondo)

Peso Neto

Gabinete Pasivo

Tipo de Sistema

Potencia de Salida

Maximo SPL@1m
Respuesta de Frecuencia
Impedancia

Transductor de Bajos
Transductor de Altos

Corte de Crossover
Cobertura del Difusor (HxV)
Proteccion

Conectores

Construccion del Gabinete
Informacién de Montaje
Dimensiones (Alt / Anch / Fondo)

Peso Neto

Altavoz de 8" en 2 Vias

200W Continuos - 400W Programa

121dB Méax.

65Hz - 20KHz (-6dB)

8 Ohmios

Bocina de 8" (207,5mm) con 2" (50.5mm) de bobina

Driver de 1" (25mm) de salida con 1,75" (44mm) de bobina

1.8KHz

90° H x 60°V, nominal (@-6dB)

Electronicamente Dindmica

Estilo SPK4 x 2

Gabinete de Plywood Pintura negra muy resistente y parrilla metalica
Un recibidor estandar de metal para pedestal y 10 x M10 puntos para Colgar
276.6 x 300 x 460mm (10.9" x 11.8"x 18.1")

13.2Kg / 29.1lbs

Altavoz de 10" en 2 Vias

300W Continuos - 600W Programa
123dB Max.

60Hz - 20KHz (-6dB)

8 Ohmios

Bocina de 10" (266mm) con 2.5" (65mm) de bobina

Driver de 1" (25mm) de salida con 1,75" (44mm) de bobina

3KHz

90° H x 60°V, nominal (@-6dB)

Electrénicamente Dinadmica

Estilo SPK4 x 2

Gabinete de Plywood Pintura negra muy resistente y parrilla metélica
Un recibidor estandar de metal para pedestal y 12 x M10 puntos para Colgar
332.6 x 325 x 583mm (13.1" x 12.8" x 23")

16.8Kg / 37Ibs

TOPP PRO
MUSIC GEAR
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Especificaciones Técnicas
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Gabinete Pasivo

Tipo de Sistema

Potencia de Salida

Maximo SPL@1m
Respuesta de Frecuencia
Impedancia

Transductor de Bajos
Transductor de Altos

Corte de Crossover
Cobertura del Difusor (HxV)
Proteccion

Conectores

Construccion del Gabinete
Informacién de Montaje
Dimensiones (Alt / Anch / Fondo)

Peso Neto

Gabinete Pasivo

Tipo de Sistema

Potencia de Salida

Maximo SPL@1m
Respuesta de Frecuencia
Impedancia

Transductor de Bajos
Transductor de Altos

Corte de Crossover
Cobertura del Difusor (HxV)
Proteccion

Conectores

Construccion del Gabinete
Informacién de Montaje
Dimensiones (Alt / Anch / Fondo)

Peso Neto

Altavoz de 12" en 2 Vias

400W Continuos - 800W Programa

128dB Méx.

50Hz - 20KHz (-6dB)

8 Ohmios

Bocina de 12" (318mm) con 3" (75mm) de bobina

Driver de 1" (25mm) de salida con 1,75" (44mm) de bobina

1.8KHz con 24dB/Octava

90° H x 60°V, nominal (@-6dB)

Electréonicamente Dindmica

Estilo SPK4 x 2

Gabinete de Plywood Pintura negra muy resistente y parrilla metalica
Un recibidor estandar de metal para pedestal y 12 x M10 puntos para Colgar
381 x 350 x 625mm (15" x 13.8" x 24.6")

22.5Kg / 49.6lbs

Altavoz de 15" en 2 Vias

500W Continuos - 1000W Programa

130dB Max.

48Hz - 20KHz (-6dB)

8 Ohmios

Bocina de 15" (382mm) con 3" (75mm) de bobina

Driver de 1" (25mm) de salida con 1,75" (44mm) de bobina

1.8KHz con 24dB/Octava

90° H x 60°V, nhominal (@-6dB)

Electronicamente Dinamica

Estilo SPK4 x 2

Gabinete de Plywood Pintura negra muy resistente y parrilla metalica
Un recibidor estandar de metal para pedestal y 12 x M10 puntos para Colgar
431 x 386.7 x 700mm (16.97" x 15.22" x 27.56")

25.63Kg / 56.5lbs



Especificaciones Técnicas

Gabinete Pasivo

Tipo de Sistema

Potencia de Salida

Maximo SPL@1m
Respuesta de Frecuencia
Impedancia

Transductor de Bajos
Transductor de Altos

Corte de Crossover
Cobertura del Difusor (HxV)
Proteccion

Conectores

Construccion del Gabinete
Informacién de Montaje
Dimensiones (Alt / Anch / Fondo)

Peso Neto

Gabinete Pasivo

Tipo de Sistema

Potencia de Salida
Maximo SPL@1m
Respuesta de Frecuencia
Impedancia

Transductor de Bajos
Conectores

Construccion del Gabinete
Informacién de Montaje

Dimensiones (Alt / Anch / Fondo)

Peso Neto

Altavoz de 15" en 2 Vias

1000W Continuos - 2000W Programa

133dB Max.

45Hz - 20KHz (-6dB)

4 Ohmios

2 Bocinas de 15" (382mm) con 3" (75mm) de bobina

Driver de 1" (25mm) de salida con 1,75" (44mm) de bobina

2.2KHz con 24dB/Octava

90° H x 60°V, nominal (@-6dB)

Electronicamente Dinamica

Estilo SPK4 x 2

Gabinete de Plywood Pintura negra muy resistente y parrilla metdlica
Un recibidor estandar de metal para pedestal y 12 x M10 puntos para Colgar
431 x 386.7 x 1100mm (16.97" x 15.22" x 43.3")

38.89Kg / 85.7Ibs

Sub bajo de 15"

500W Continuos - 1000W Programa

128dB Max.

45Hz - 2.5KHz (-6dB)

8 Ohmios

Bocina de 15" (382mm) con bobina doble de 3" (75mm)
Estilo SPK4 x 2

Gabinete de Plywood Pintura negra muy resistente y parrilla metalica
Un recibidor estandar de metal para pedestal

580 x 450 x 488mm (22.8"x 17.7" x 19.2")

24.35Kg / 53.7Ibs

TOPP PRO

MUSIC GEAR
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Especificaciones Técnicas
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Gabinete Pasivo

Tipo de Sistema

Potencia de Salida
Maximo SPL@1m
Respuesta de Frecuencia
Impedancia

Transductor de Bajos
Conectores

Construccion del Gabinete
Informacién de Montaje
Dimensiones (Alt / Anch / Fondo)

Peso Neto

Gabinete Pasivo

Tipo de Sistema

Potencia de Salida
Maximo SPL@1m
Respuesta de Frecuencia
Impedancia

Transductor de Bajos
Conectores

Construccion del Gabinete
Informacién de Montaje
Dimensiones (Alt / Anch / Fondo)

Peso Neto

KS 18 SUB

Sub bajo de 18"

500W Continuos - 1000W Programa

129dB Max.

40Hz - 2.5KHz (-6dB)

8 Ohmios

Bocina de 18" (457.2mm) con bobina doble de 3" (75mm)
Estilo SPK4 x 2

Gabinete de Plywood Pintura negra muy resistente y parrilla metalica
Un recibidor estandar de metal para pedestal

661 x 535 x 518.5mm (26" x 21.1" x 20.4")

30.58Kg / 67.4lbs

KS 218 SUB

Sub bajo de 2 x 18"

1000W Continuos - 2000W Programa

131dB Max.

437Hz - 2.5KHz (-6dB)

4 Ohmios

Bocina de 18" (457.2mm) con bobina doble de 3" (75mm)
Estilo SPK4 x 2

Gabinete de Plywood Pintura negra muy resistente y parrilla metdlica
Un recibidor estandar de metal para pedestal

535 x518.5 x 1000mm (21.06" x 20.41" x 52.36")
44.28kg /97.4 Ibs
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Garantia

Topp Pro garantiza el normal funcionamiento del producto contra cualquier defecto de
fabricacion y/o vicio de material, por el término de (12) meses, contados a partir de la fecha de
compra por parte del usuario, comprometiéndose a reparar o cambiar, a su eleccién, sin cargo
alguno, cualquier pieza o componente que fallare en condiciones normales de uso dentro del
periodo mencionado.

Para que ésta garantia sea valida, el comprador original deberd presentar este certificado
debidamente sellado y firmado por la casa vendedora, acompanado por la correspondiente factura
de compra donde constara el modelo y nimero de serie del equipo adquirido.

La garantia no cubre:

- Danos ocasionados por el uso indebido del producto, reparacion y/o modificaciéon efectuados por
personas no autorizadas por Topp Pro.

- Danos ocasionados por la conexion del equipo a otros equipos distintos de los especificados en el
manual de uso, o bien por mala conexién a estos ultimos.

- Danos ocasionados por tormentas eléctricas, golpes y/o transporte incorrecto.

- Dafos ocasionados por excesos o caidas de tension en la red o por conexién a redes con una
tensién distinta a la requerida por la unidad.

- Danos ocasionados por la presencia de arena, acido de pilas, agua, o cualquier elemento extrafno
en el interior del equipo.

- Deterioros producidos por el transcurso del tiempo, uso y/o desgaste normal de la unidad.

- Alteracion o ausencia del nimero de serie de fabrica del equipo.

Las reparaciones solamente podran ser llevadas a cabo el servicio técnico autorizado por Topp Pro,
que informara acerca del plazo y demas detalles de las reparaciones a efectuarse conforme a esta
garantia.

Topp Pro reparara esta unidad en un plazo no mayor a 30 dias contados a partir de la fecha de
entrada de la unidad al Servicio Técnico. En aquellos casos en que debido a la particularidad del
repuesto, fuera necesaria su importacion, el tiempo de reparacién y la viabilidad de la misma
estaran sujetos a las normas vigentes para la importaciéon de partes, en cuyo caso se informara al
usuario acerca del plazoy posibilidad de reparacion.

A efectos de su correcto funcionamiento, y de la validez de ésta garantia, este producto debera ser
instalado y utilizado de acuerdo a las instrucciones que se encuentran detalladas en el manual
adjunto o en el envase del producto.

Esta unidad podra presentarse para su reparacion, junto a la factura de compra (o cualquier otro
comprobante donde conste la fecha de compra), a su distribuidor autorizado Topp Pro o a un
centro de servicio técnico autorizado por Topp Pro.

Exclusion de danos:

LA RESPONSABILIDAD DE TOPP PRO POR CUALQUIER PRODUCTO DEFECTUOSO SE LIMITA
A LA REPARACION O AL REEMPLAZO DEL MISMO, A OPCION DE TOPP PRO. S| ELEGIMOS
SUBSTITUIR EL PRODUCTO, EL REEMPLAZO PUEDE SER UNA UNIDAD REACON-
DICIONADA. TOPP PRO NO SERA RESPONSABLE POR LOS DANOS BASADOS EN LA
INCONVENIENCIA, PERDIDA DE USO, BENEFICIOS PERDIDOS, AHORROS PERDIDOS, POR
EL DANO A OTROS EQUIPO O A OTROS ARTICULOS EN EL SITIO DE USO, O POR NINGUN
OTRO DANO SI ES FORTUITO, CONSECUENTE O DE OTRO TIPO, AUNQUE TOPP PRO HAYA
SIDO ADVERTIDO DE LA POSIBILIDAD DE TALES DANOS.

Algunos paises o estados no permiten la exclusion o la limitacion a los dafos fortuitos o
consecuentes, asi que la limitacién antedicha puede no aplicarse a usted.

Esta garantia le da derechos legales especificos, usted puede también tener otros derechos que
varian de estado a estado o de pais a pais.

TOPP PRO 17
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