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SERIES SEFRIES
Elementos de Control Control Elements
31. POWER SWITCH
Cuando inserte un disco U, presione brevemente este botén para ingresar al modo de This switch is used to turn the main power on and off.
grabacién. y luego presiénelo nuevamente para comenzar a grabar. En el estado de grabacion,
el LED en la parte superior derecha del boton seguira parpadeando.
REC Saldra de la grabacién actual y le preguntara si desea volver a grabar, si se presiona en el 32. DCInput
codificador "DELETE". Connect the supplied power adapter here. WARNING: Do not substitute any other kind of power
Guardara la grabacion actual y pregun.tlaré si desea reproducir la grabacion si se presiona el adapter. Doing so can cause severe damage to the mixer and will void your warranty.
codificador SAVE en el estado de grabacion.
Cuando este en reproduccién multimedia, presione brevemente este botén para reproducir la 33. USB PORT
REW cancién anterior y mantenga presionado este botén para reducir el volumen del reproductor This USB port is used to connect the unit to PC with a transmission line. When it is in RECORD
multimedia. mode, it can connect with the MAIN MIX output; in the PLAYBACK mode, it can connect with the
Cuando este en reproducciéon multimedia, presione brevemente este boton para reproducir la stereo channel 5/6.
FWD siguiente cancion y mantenga presionado este botén para aumentar el volumen del
reproductor multimedia.
R RS TR MORIEE MADEINCHINA ¢
31.INTERRUPTOR DE ENCENDIDO ‘“'”“‘““‘"'”"E cA AN X
Esteinterruptor se utiliza para encendery apagar la alimentacion principal. D et ———— gix‘a‘c.issg?@Z‘a’fmfiﬁaﬁi’r - F@ Iy
15V=00ma J”’iuwfiw =]
32 ENTRADA DE CORRIENTE g sEpmapemanmss ¢ ¢ i - @
Conecte aqui el adaptador de corriente suministrado. ADVERTENCIA: No sustituya ningn otro tipo de [
adaptador de corriente. Silo hace, puede causar dafos graves ALMEZCLADORYy anulara la garantia.
33.PUERTO USB
Este puerto USB se utiliza para conectar la unidad a la PC con una linea de transmision. Cuando estd en modo @
RECORD, puede conectarse con la salida MAIN MIX; en el modo PLAYBACK, puede conectarse con el canal
estéreo 5/6.
ocmpur EEENEEER chemon e o e g
TF ‘ S R ool
33
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sEERIES SERIES
Installation And Connection Elementos de Control
- oo — I 25. “MUTE" PRINCIPAL
5 S I i e Este boton puede silenciar la sefal PRINCIPAL del monitor, de
S e ' Tersesee modo que solo pueda monitorear la sefial del canal CH5/6.
oo o Soma-Grandsiroo

26.VOLUMEN DE MONITOR

Este control se utiliza para ajustar la sefal presente en la salida del

1/4" Stereo (TRS) Jack Plug 1/4" Stereo (TRS) Jack Plug . .
monitor, que puede variar de-« a +10 dB.

27.VOLUMEN DE MEZCLA PRINCIPAL

See T . I-GroundSoren -t 1=Groundcreen Este fader se utiliza para establecer la cantidad de sefial enviada a
Sron G, To-Sira la salida de mezcla principal.
3-coa0 a-oa
Seeve-Grundoreen

Use for Balanced Mic nputs, Use for Main output
(For unbaisnced use, connect pin 1 to 3)

(For unbalanced use, leave pind unconnected) 28. MEDIDOR DE NIVEL DE SALIDA
1/4" Mono (TS) Jack Plug 3pin XLR Male Plug 3in XLR Line Socket Este medidor LED estéreo de 4 segmentos indicara el nivel de la senal de salida

seen from soldering side) (seen from soldering side)

general.

29.INDICADOR LED DE ENCENDIDO
Este LED indica cuando el mezclador estd encendido.

[T ] T 30. CONTROL DSP

Sleeve=Ground/Screen

Aing=Return Signal (Connected together)

Tip=Signal DSP [EISE £FFECTS PROCESSOR

I D o Tape or FX Input

Tapped’ Connection Direct Output Lead
(Enables the Insert to be used as a Direct Output
while maintaining the channel signal flow)

Sleeve=Ground/Screen

(Pusm© rrusru@
ﬁ“ﬂ O
I ) To Processor Input B|E|R|N
Tip=Send Signal

K ] INICIO Presione el botdn paraingresar a lainterface principal de DSP.

To Channel Insert

DFX 1. Presione el botén DFX para ingresar a la interface principal de los efectos. Luego el usuario
Seeve  Fing Ring=Return Signal puede elegir diferentes efectos girando el codificador "PROGRAM" y ajuste los parametros
principales del tipo de efecto seleccionado girando el codificador "EDIT".

2. Presione el botén nuevamente para ingresar a la interface de parametros de efectos. Y luego
I D To Processor Output gire el codificador "SELECT" para elegir los parametros de efectos relacionados que desea editar
y gire el codificador "EDIT" para ajustar los parametros del efecto relacionado.

YStereo lead for insert Connection
(Mo be used when the processor does not employ a
single jack connection for the In/Out Connections)

3. Presione el boton una vez mésy luego la pantalla volveré a la interface principal del efecto.

USB Connection MEDIA | Pulseelbotén paraentrar en lainterface del reproductor multimedia.
8 =EEE———n_ et |

Mantenga presionado el botéon mas de 2 segundos para cambiar las fuentes de senal del

USB/BT reproductor multimedia (USB o bluetooth opcional)
PLAY Cuando se esté reproduciendo un medio, presione el botén para reproducir o pausar. Y el LED
en la parte superior derecha del botén se mantendra parpadeando durante la reproduccion.
TOPP PRO
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SERIES SERIES

Elementos de Control Block Diagram

10. INDICADOR DE PICO - [ - [ o [ :
Cuando este LED parpadea, te advierte que estas llegando a la saturacion de la sefal y posible distorsion, asi
puede ajustar al nivel correcto, no demasiado fuerte para causar distorsién y no demasiado débil para
perderse en el ruido. -

11. NIVEL DE CANAL
Este fader ajustara el nivel general de este canal y establecera la cantidad de senal enviada a la salida.

12. ASIGNACION DE SENAL
Através de este botdn, la seial del canal CH5/6 se puede asignar al canal PRINCIPAL o
MONITOR.

13. ALIMENTACION FANTASMA +48 VOLTIOS

Estd disponible solo para las tomas XLR MIC. Nunca conecte un micréfono cuando la
alimentacion fantasma ya esté activada. Antes de activar la alimentacién fantasma,
asegurese de que todos los faders estén totalmente bajos. De esta forma protegeras

DSP BOARD [—{F2555s |
|

o,
tus monitores de escenario y altavoces principales. Lo

Slumoms—3
14. ENTRADA DE LINEA ° %ﬁ N
Estan organizados en pares estéreo y provistos de conectores TRS de 1/4". Se ﬂ e
utilizan para conectar un dispositivo estéreo, conecte tanto la entrada izquierda S
como la entrada derecha. Usando la entrada izquierda si conecta una senal de L
entrada mono al canal estéreo, la senal de salida aparecera en ambos lados. S > g

5

15. INTERRUPTOR DE PIE.
Este conector se usa para conectar un interruptor de pie externo para su
operacion conveniente, tiene la misma funcion que el boton DFX MUTE.

16. PUERTO USB
Para conectar con memoria USB.

17. SELECTOR LINEA/Reproductor multimedia
Al presionar este botén, cambiard al modo USB PLAYER, luego la senal del
modulo USB PLAYER se enviard a este canal;

18. LINEA/USB
Al presionar este botén, cambiara al modo USB, luego la sefal USB se puede Usa’ﬁ’mm
enviar a este canal; al soltar este botdn, la senal de entrada LINE IN se enviara a
los canales de entrada delinea.

19. CONTROLROOM
Estos conectores de 1/4" se utilizaran para enviar la sefial a los monitores de
estudio 0 a un segundo conjunto de PA.

20. AUDIFONOS
Este conector se utiliza para enviar la sefial de mezcla a un par de auriculares.

21. ENViOS AUXILIARES
Estos conectores de 1/4" se utilizan para enviar la sefal desde el Bus AUX a
dispositivos externos como efectos.

22. SALIDA DE MEZCLA PRINCIPAL
Estas salidas estéreo con conectores de XLRy 1/4" se controlan mediante
el nivel de mezcla principal.

S5
Po-crmm
s
vmourL
vmours
CHSS

ji s [ i
W .
MIOUTL >——
wmam >
[ : [

23.DFX “MUTE"
Activa o desactiva el procesador de efectos interno.

24.VOLUMEN DE DFX
Este control se usa para asignar la sefial de FXa L-R.

TOPP PRO
TOPP PRO MUSIC GEAR
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Technical Specifications

TOPP PRO
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MODEL

Microphone input

MX.8

XLR with balanced

Frequency response

22Hz ~ 22KHz, +2dB

Distortion(THD+N) <0.03% at +0dB ,22Hz~22KHz A-weighted
Gain range 0dB to 50dB

Max Input +20dB

LOW CUT 120Hz

SNR <-100dBr A-weighted

Phantom power +48V with switch control

Line input 1/4" TRS with balanced

Frequency response 22Hz ~ 22KHz, +2dB

Distortion(THD+N) <0.03% at +0dB ,22Hz~22KHz A-weighted

Sensitivity range

+20dB~ -30dB

COMPRESSOR

GAIN:0~9dB

THRESHOLD:20dB--->5dB

Mic input XLR with balanced

Line input 1/4' TRS with balanced

Frequency response 22Hz ~ 22KHz, +2dB

Distortion(THD+N) <0.03% at +0dB ,22Hz~22KHz A-weighted
Sensitivity range +20dBu~ -30dBu

SNR <-100dBr A-weighted

o)
~

Mono Channel Stereo Channel

High +/-15dB @12KHz +/-15dB @12KHz
Mid +/-15dB @2.5KHz
Low +/-15dB @80Hz +/-15dB @80Hz

A/D and D/A converters

Microphone input 1.8KQ
All other input 10K Q or greater
All other output 120Q

24bit

Controls

100 position preset selector(10 preseter * 10 variation)

Mute switch & Foot-switching with LED indicator

FOOT-SW

TIP: FX | SLEEV: GND

Transmission power

CLASS2 maximum 4dB

Frequency range

Max. MAIN MIX output

2.4GHz-2.480GHz

+20dBu XLR balanced (+14dBu un-balanced)

AUX range

OFF to +10dB

Fader range

OFF to +10dB

PHONES/CONTROL-ROOM range

OFF to +10dB

Hum & Noise

<-80dB @ 20Hz~22KHz A-weighted, 1 channel & MAIN
level:0dB, the other: Minimum

Crosstalk

<-80dB @0dB 20Hz~22KHz A-weighted, MAIN level:0dB,
the other: minimum

Adapter 15VDC800mA
Fuse 0.8A
Rated power consumption 9W

Elementos de Control

AMX

SERIES

1. ENTRADA DE MICROFONO
Estos son los conectores de entrada de micr6fono de tipo XLR balanceados.

2. ENTRADA DE LINEA
Estas son entradas de linea con conectores TRS balanceadas. Puede utilizar
conectores balanceadas o no balanceadas en estas tomas.

3.HI-Z
Para cambiar a una entrada de alta impedancia, presione el interruptor hi-z
apropiado.

4. CORTE PASO BAJO

Pulsando este botén activara un filtro de baja frecuencia de 120Hz con una
pendiente de 18dB por octava. Puede usar esta funcion para reducir el zumbido
que produce la fuente de alimentacién principal o el ruido del escenario mientras
usa un micréfono.

5. CONTROL DE GANANCIA

Ajusta el nivel de la senal de entrada. Para lograr el mejor equilibrio entre S/N y el
rango dindmico, ajuste el nivel de modo que el indicador LED de pico se ilumine
ocasionalmente solo en los transitorios de entrada mas altos. Para cada canal, el
rango de ajuste de ganancia de la entrada MIC es de 0 a 50 dB y la sensibilidad de la
entradadelineaesde +20a-30dB.

6. CONTROL DE COMPRESION

Ajusta la cantidad de compresién aplicada al canal. Gire la perilla hacia la derecha
para aumentar la relaciéon de compresion y la ganancia de salida se ajustara
automaticamente. El resultado es una dindmica mas suave y uniforme porque las
senales mas fuertes se atentiany el nivel general se potencia.

7.CONTROLES DEL ECUALIZADOR
Hay un ecualizador de 3 bandas en todos los canales de entrada mono (HI, MID y

EO
‘

=
() 5

9E B O

LINE

o

GAIN+

(o)

5

5008
-30d8

¥

|COMP-

m
o

HIGH |
12KHz

MID
2.5KHz

Low |
80HZ

o)

LOW). Hay ecualizador de 2 bandas en los canales estéreo (HI, LOW). Todas las bandas proporcionan hasta 15

dBderealce o corte.

--ALTO

Si sube este control, aumentara todas las frecuencias por encima de 12 kHz (filtro shelving). Agregara
transparencia a la voz y la guitarra y también hara que los platillos sean mas nitidos. Gire el control hacia abajo
para cortar todas las frecuencias por encima de 12 kHz. De esta manera, puede reducir las sibilancias de la voz

humana o reducir el silbido de un reproductor de cintas.

--MEDIO

Este control le brinda desde -15dB a +15dB de realce o corte a 2.5KHz. Es Util para controlar la voz. Puede pulir

con precision su rendimiento ajustando esta perilla.

--BAJO

Si sube este control, aumentara todas las frecuencias por debajo de 80 Hz. Le daras mas pegada al bombo y al
bajo y haras al vocalista mas grave. Bajalo, cortaras todas las frecuencias por debajo de 80 Hz. De esta manera,
puede evitar las vibraciones de baja frecuencia y la resonancia, preservando asi la vida util de sus woofers.

8. CONTROLES DE ENVIO AUXILIAR
Estos controles se utilizan para ajustar el nivel de la sefial respectiva enviada al bus
AUXy el rango ajustable esde -« a +10 dB.

9. CONTROL DE PAN/BAL.

El control PAN determina el posicionamiento de la sefal del canal. La perilla de
control BAL establece el balance para la senal estéreo entre los canales izquierdo y
derecho.

0 AUX

@ ™
N,

@x
280 @
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SERIES EERES
Introduccion Guarantee
Gracias por elegir el mezclador MX 8. Este es un mezclador compacto profesional que brinda gran Topp Pro guarantees the normal operation of the product against any defect of manufacture and/
calidad y confiabilidad. Obtendra un sonido suave, preciso, mas natural y abierto de este aparato, y orvice of material, by the term of (12) months, counted as of the date of purchase on the part of the
es realmente ideal para conciertos, grabaciones e instalaciones fijas de sonido. user, committing itself to repair or to change, to its election, without position some, any piece or

component that will fail in normal conditions of use within the mentioned period.

Esta unidad es muy facil de operar, pero le recomendamos que lea atentamente cada seccién de

este manual. De esta manera sacara lo mejor de su Mesa de Mezclas. This guarantee is valid if the original buyer will have to present/display this certificate properly
sealed and signed by the selling house, accompanied by the corresponding invoice of purchase
where it consisted the model and serial number of the acquired equipment.

The guarantee does not cover:

- Damages caused by the illegal use of the product, repair and/or nonauthorized modification
conducted by people by Topp Pro.
- Damages caused by the connection of the equipment to other equipment different from the
specified ones in the manual of use, or by bad connection to these last ones.
- Damages caused by electrical storms, blows and/or incorrect transport.
- Damages caused by excesses or falls of tension in the network or by connection to networks
Caracteristicas with a tension different from the required one by the unit.
- Damages caused by the presence of sand, acid of batteries, water, or any strange element inside
the equipment.
- Deteriorations produced by the course of the time, use and/or normal wear of the unit.
- Alteration or absence of the serial number of factory of the equipment.

4 entradas mono con conector XLR y TRS balanceado.

4 entradas estéreo con conector TRS balanceado.

Control de ganancia y alimentacién fantasma de +48V para las entradas mono.

Ecualizador de 3 bandas en todos los canales mono y canales estéreo mas filtro de corte paso
bajo de 120 Hz en todos los canales mono.

1 envio de auxiliar POST-fader para envios de efectos.

e Indicador LED de picos en canal mono.

The repairs could only be carried out the authorized technical service by Topp Pro, that will inform
about the term and other details into the repairs to take place according to this guarantee.

Topp Pro, will repair this unitin counted a term nongreater to 30 days as of the date of entrance of
- el the unit to the Technical Service. In those cases in that due to the particularitity of the spare part,
Interface de audio/USB estéreo incorporada. outside necessary their import, the repair time and the viability of the same one will be subject to
the effective norms for the import of parts, in which case one will inquire to the user about the term
and possibility into repair.

With the object of its correct operation, and of the validity of this one guarantee, this product will
have to be installed and to be used according to the instructions that are detailed in the manual
associate or the package of the product.

This unit will be able to appear for its repair, next to the invoice of purchase (or any other proof
o where the date of purchase consists), to its authorized distributer Topp Pro or an authorized
Datos Utiles technical center on watch by Topp Pro.

Exclusion of damages:

Por favor anote aqui el nimero de serie parauna futura referencia. THE RESPONSABILITY OF TOPP PRO BY ANY DEFECTIVE PRODUCT IS LIMITED THE REPAIR OR
THE REPLACEMENT OF HE HIMSELF, TO TOPP OPTION PRO. IF WE CHOSE TO REPLACE THE
PRODUCT, THE REPLACEMENT CAN BE A RECONDITIONATED UNIT. TOPP PRO WILL NOT BE
RESPONSIBLE BY THE DAMAGES BASED ON THE LOST, INCONVENIENCE, LOSS OF USE,
BENEFITS, LOST SAVINGS, BY THE DAMAGE TO OTHER EQUIPMENT OR OTHER ARTICLES IN THE
USE SITE, OR BY ANY OTHER DAMAGE IF HE IS FORTUITOUS, CONSEQUENT OR OF ANOTHER
TYPE, ALTHOUGH TOPP PRO HAS BEEN NOTICED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES.

Numero de Serie:

Fecha de Compra:
Some states do not allow to the exclusion or the limitation to the fortuitous or consequent
damages, so the aforesaid limitation can not be applied to you.

Adquirido en: ;rhiigtuarantee gives specific legal rights him, you you can also have other right that varies of state
o state.

TOPP PRO T
TOPP PRO MUSIC GEAR
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CLASIFICACION EMI
Segun las normas EN 55032 y EN 55035, este equipo esté disenado y es adecuado para funcionar en entornos electromagnéticos de clase B.

DECLARACION CLASE B DE LAFCC

Este dispositivo cumple con la parte 15 de las Reglas de la FCC. El funcionamiento esta sujeto a las siguientes dos condiciones: (1) Este
dispositivo no puede causar interferencias perjudiciales. Y (2) Este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida. Incluyendo
interferencias que pueden causar un funcionamiento no deseado.

Los cambios o modificaciones no aprobados expresamente por la parte responsable del cumplimiento podrian anular la autoridad del usuario
para operar el equipo.

NOTA: Este equipo ha sido probado y cumple con los limites para un dispositivo digital de Clase B, de conformidad con la Parte 15 de las
Normas de la FCC. Estos limites estan disefados para proporcionar una proteccion razonable contra interferencias perjudiciales en una
instalacion residencial. Este equipo genera, utiliza y puede emitir energia de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza de acuerdo con las
instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales en las comunicaciones de radio. Sin embargo, no hay garantia de que no se produzcan
interferencias en una instalacion en particular. Si este equipo causa interferencias perjudiciales en la recepcion de radio o television, lo cual
puede determinarse encendiendo y apagando el equipo, se recomienda al usuario que intente corregir la interferencia tomando una o mas de
las siguientes medidas:

1. Reorientar o reubicar la antena receptora.

2.Incrementar la separacion entre el equipo y el receptor.

3, Conecte el equipo a una toma de corriente en un circuito diferente al que esta conectado el receptor.
4, consulte con el distribuidor o con un técnico de radio/ TV experimentado para obtener ayuda.

ADVERTENCIA: Asegurese de que el altavoz esté instalado firmemente en una posicién estable para evitar lesiones o danos a personas o
propiedades. Por razones de seguridad, no coloque un altavoz encima de otro sin los sistemas de sujecion adecuados. Antes de colgar el
altavoz, compruebe todos los componentes en busca de danos, deformaciones, piezas faltantes o dafadas que puedan comprometer la
seguridad durante la instalacion. Si usa los altavoces al aire libre, evite los lugares expuestos a condiciones climéticas adversas.

Pongase en contacto con TOPP PRO para conocer los accesorios que se utilizaran con los altavoces. TOPP PRO no aceptara ninguna
responsabilidad por dafos causados por accesorios inapropiados o dispositivos adicionales.

Las caracteristicas, especificaciones y apariencia de los productos estan sujetas a cambios sin previo aviso. TOPP PRO se reserva el derecho de
realizar cambios o mejoras en el disefio o la fabricacion sin asumir ninguna obligacion de cambiar o mejorar los productos fabricados
anteriormente.

No se olvide de visitar nuestro sitio web: www.topppro.com

TOPP PRO
MUSIC GEAR

para obtener mas informacion sobre este y otros productos de Topp Pro.
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Simbolos Relacionados con Seguridad

PRECAUCION

NO ABRIR
PELIGRO DE
GOLPE ELECTRICO

g1 @[> [»

I

TOPP PRO

Este simbolo siempre es utilizado para alertarle de la
presencia de voltajes peligrosos dentro de ésta unidad.
Estos voltajes pueden constituir suficiente riesgo de un
toque eléctrico.

Este simbolo siempre es utilizado para alertarle de
importantes instrucciones de operacion o de man-
tenimiento.

Por favor cuando lo vea lea la instruccion.

Terminal de Tierra

AC Principal (Corriente Alterna)
Terminal Peligrosa Viva

Denota que la unidad esté encendida

Denota que la unidad esté apagada

Advertencia: Describe precauciones que deben ser
tomadas para prevenir la muerte o heridas del usuario.

Precaucion: Describe las precauciones que deben ser
observadas para prevenir dafos en la unidad.

No deposite ninguna parte de ésta unidad en los
basureros municipales. Utilice depésitos especiales para
esos efectos.

Advertencia

Fuente de Alimentacion

Asegurese de que el voltaje general es igual al voltaje del
equipo antes de encender el aparato. No comprobarlo
puede resultar en dafios en el equipo y en el usuario.
Desconecte el equipo ante la amenaza de tormenta
eléctrica o cuando no va usarse por largos periodos de
tiempo.

Conexion Externa

La conexion de cableado en conectores vivos requiere que
sea realizado por personal instruido, o implica la
utilizacién de cableado listo para usar. No usarlo implica
riesgo de incendio o muerte.

No remueva los paneles

En el interior del producto hay areas en las que hay altos
voltajes. No quite los paneles hasta desconectar el cable
dela red principal de alimentacion. Los paneles deben ser
removidos solo por personal de servicio calificado.

No hay partes Gtiles en el interior.

Fusible

Para prevenir el riesgo de fuego o dafos al producto, use
solo el tipo de fusible recomendado en este manual. No
ponga en cortocircuito el soporte del fusible. Antes de
reemplazar el fusible, aségurese que el producto esta
apagado y desconectado de la red de electricidad.

Conexion aTierra
Antes de encender el equipo, aseglrese que estd
conectado a tierra. Esto prevendra el riesgo de choque

MUSIC GEAR

eléctrico.
Nunca corte los cables internos o externos. Asimismo,
nunca remueva la conexion a tierra.

Instrucciones de Operacion

Este aparato no debe ser expuesto a salpicaduras o gotas
y no se deben apoyar vasos con liquidos sobre el aparato.
Para reducir el riesgo de choque eléctrico, no exponga
este aparato alalluvia o humedad.

No use este aparato cerca del agua. Instale este equipo de
acuerdo a las instrucciones del fabricante.

No instale el equipo cerca fuentes de calor, tales como
radiadores, estufas o cerca de otros aparatos que
producen calor.

No bloquee ningun orificio de ventilacién. No coloque
ninguna fuente de llamas vivas (ej.: candelabros o velas)
sobre el aparato.

INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD
-Leaestasinstrucciones.

- Siga estas instrucciones.

- Guarde estas instrucciones.

-Tenga en cuenta todas las advertencias.

- Use solo accesorios especificados por el fabricante.

Cable de alimentacion y conexion

No altere el cable y el enchufe. Un enchufe polarizado
tiene 2 patas con una mas ancha que la otra. Un enchufe
con toma a tierra posee 2 patas y una tercera es la
conexion a tierra. Son disefiados teniendo en cuenta su
seguridad. No quite la conexion a tierra!!

Conecte el equipo a un tomacorriente con tierra de
proteccion. Conecte el equipo a un tomacorriente
cercanoy de facil acceso.

Si su enchufe no entra en su tomacorriente requiera la
ayuda de un electricista calificado.

Proteja al cable y al enchufe de cualquier presion fisica
para evitar riesgo de choque eléctrico.

No coloque objetos pesados sobre el cable de
alimentacién. Esto puede causar choque eléctrico o
fuego.

Limpieza

De ser necesario, sople el polvo del producto o utilice un
pafo seco.

No use solventes tales como, bencina, alcohol u otro
fluido muy inflamable y volatil para limpiar el aparato.
Limpielo conun trapo seco.

Servicio Técnico

Para servicio técnico consulte sélo con el personal de
servicio calificado. Para reducir el riesgo de choque
eléctrico, no realice ningln de tipo de servicio mas alla del
descripto en este manual.

Notes

SERARIES

ADVERTENCIA Racks y Pedestales - El com-
ponente debe ser utilizado
DE TRANSPORTE Unicamente con racks o
soportes recomendados por
el fabricante.
La combinacién de un
componente y rack debe
N moverse con cuidado.
Detenciones réapidas, fuerza
excesiva y superficies
A — despall'ejas puede? causaln(‘
4_. que el componente y rac
vuelquen.
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