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Transmisor (TX)

2) Indicador de estado (MUTE)
Al presionar y soltar rapidamente este botdn silenciara el transmisor. Se iluminara en rojo para silenciar y
verde para activar el sonido de nuevo.

3) Infrarrojo (IR)
Esta ventana se usa para capturar la senal infrarroja enviada del receptor Durante el ajuSte IR para
emparejar el transmisor con el receptor, la lente IR debe mirar hacia el receptor para cargar el canal
seleccionado.

4) Cobertor de la bateria
Inserte una bateria estandar AA (1.5V) aqui, asegurandose de que las marcas de polaridad positiva y
negativa de la bateria estén orientadas correctamente. Aunque la bateria recargable NI-CAD se podra
utilizar, este transmisor no puede recargarlas.
Advertencia: no inserte la bateria al revés, o puede causar dafos graves a su transmisor y anulara la
garantia.

Opcidén #3
Transmisor de Cintura

1) Antena
Este transmisor cuenta con una antena incorporada que se debe extender cuando esta en funcionamiento

2) Indicador de estado
Esta luz muestra el modo de operacién:

Verde Operacién Normal
Rojo “MUTE"
Rojo Intermitente | Bateria Baja

3) Interruptor Encendido/Mute
Para encender o apagar, mantenga este botdn presionado. Para entrar en modo “MUTE" presione y
y suelte este boton.

4) Conector Mini 4P
A. Pin 1: Tierra (GND)
B. Pin 2: “Phantom Power" para micr6fonos a condensador
C. Pin 3: Disenado para instrumentos musicales (Cuando se utiliza con cable)
D. Pin 4: Disenado para el uso con micro6fonos dindmicos o a condensador

5) Infrarrojo (IR)
Esta ventana se usa para capturar la senal infrarroja enviada del receptor Durante el ajuate IR para
emparejar el transmisor con el receptor, la lente IR debe mirar hacia el receptor para cargar el canal
seleccionado.

Transmitter (TX)

6) Gain Control
This control adjusts the input sensitivity for working with microphones or musical instruments.
To achieve a higher efficiency, adjust this gain where you can see the audio frequency bar (AF) on the
receiver at 75%

7) Screwdriver
This unit includes a special tool to adjust the gain.

With the transmitter turned off, insert two standard AA (1.5V) batteries, making sure that the positive and
negative polarity markings are oriented correctly. Although NI-CAD rechargeable batteries can be used,
this transmitter cannot be recharged. Warning: do not insert the battery upside down or it may cause
serious damage to your transmitter and will void the warranty.

HOW TO PAIR YOUR RECEIVER AND TRANSMITTER
Power on your receiver, Then select the channel you like or scan the cleanest channel automatically according
to above steps. Then quick the “SET” button and release it to enter pair mode. Power on your transmitter, Then
place the IR port of receiver to face towards the IR E

lens of transmitter within 20cm distance. Once TX
and RX are paired successfully. The RF/AF indicator
on receiver will light solid.

UHF RECEIVER
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Cabinet Postions

This multifunctional and portable cabinet has three modes of operation and sound projection depending on
the application and the place where you work. Thanks to internal switches and equalizers, the system changes
the response curve automatically to maintain optimum balance in each position.

1 - Elevated Surface
Place the speaker on araised surface or on a speaker stand. This position allows greater projection of sound
in full range to the audience.

2 -Inclined
This position is especially used when both the artist and the audience are standing and in a close-up shot or
when the audience s sitting in a shot in which the cabinet radiates sound directly to them. In addition, the
artist will also have a good reference of what he is playing and singing.

3 - Monitor
This cabinet has the option of being used as a floor monitor or for a DJ, by tilting it sideways.

Receptor (RX) Opcional

6. Después de seleccionar el canal (ATN A y ATN B), presione y mantenga presionado el boton ¥ durante 3
segundos, para que la unidad escanee la frecuencia completa y finalmente elija automaticamente el canal mas
limpio para emparejar entre RXy TX.

7. O después de seleccionar el canal (ATN Ay ATN B), mantenga presionado el botén A durante 3 segundos
para ingresar al modo infrarrojo de emparejamiento. Seleccione la frecuencia, presionando brevemente el
boton YoA yluego continlie el emparejamiento entre RXy TX por transmision infrarroja.

8. Segun el canal seleccionado actual (CHA o CHB), si el emparejamiento entre RX'y TX es exitoso, el indicador
AF&RF, mostrard actividad.

9. Esta unidad cuenta con un control de volumen independiente para este receptor.

Transmisor (TX)

Topp Pro ofrece tres opciones de transmisores a escoger por el usuario segun le convenga mas.

Opcion #1
Transmisor de Mano

1) Rejilla de proteccion | |
2) Cuerpo del micréfono 1 é} é),}
3) Cobertor de Baterias
Inserte dos baterias estandar AA (1.5V) aqui, asegurandose de que las marcas de polaridad positiva y
negativa estén orientadas correctamente. Aunque las baterias recargables NI-CAD se podran utilizar,
este transmisor no puede recargalas.
Advertencia: no inserte la bateria al revés o puede causar danos graves a su transmisor y anulara la
garantia.

4) Indicador de estado
Esta luz muestra el modo de operacién:

Verde Operacién Normal
Rojo “MUTE"”
Rojo Intermitente | Bateria Baja

5) Interruptor Encendido/Mute
Para encender o apagar, mantenga este botdn presionado. Para entrar en modo “MUTE” presione y
suelte este boton.

6) Infrarrojo (IR)
Esta ventana se usa para capturar la sefal infrarroja enviada del receptor Durante el ajuate IR para
emparejar el transmisor con el receptor, la lente IR debe mirar hacia el receptor para cargar el canal
seleccionado.

Opcion #2

Transmisor de Mano (Tipo Lapiz) w
1) Botén de encendido / silencio

Mantenga presionado durante 3 segundos para encender o apagar la unidad, el indicador se iluminara
en rojo primero y cambiard a verde después de aproximadamente 5 segundos.
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Technical Specifications

MUSIC GEAR

Model

Wireless Frequency band

Power Supply
System Type
Transducer Low

Transducer High

Frequency Response (-6dB)

Crossover Frequency
Max SPL

AMP Power Output
Input

Sensitivity

Equalizer Controls
External

Controls

Connectors

Voice Priority

Battery charge time
Battery use time
Built-in player
Enclosure Construction
Mounting

Dimensions (LxWxH)
Net weight

Volume

READY 6

UHF (470~900)MHZ

Dependent on applicable country regulations

AC: 100V/110-240V / Battery: 25.9V (lithium)

2-Way Active All-in-one PA system

6.5" Woofer

1" Neodymium driver

70Hz - 16KHz

1.9KHz

116dB Max

Bi-amp, Clasc D 100W RMS total (LF 90W / HF 10W)
CH1 MIC: -35dBu (+1dBu) CH2 LINE: 0dBu (*=1dBu)
CH1 LINE: 0dBu (+1dbu) CH2 Hi-Z: -35dBu(= 1dBu)
AUX: -I0dBu (= 1dBu)

BASS: +=10dB (at 100Hz) / HIGH: =10dBu (at 10KHz)
Master Volume; MIC & LINE Switch; Hi-Z & LINE AUX each Volume
Controls; Voice priority Switch; Power Indicators; Recharged
Indicators; Battery Level Indicators

1 x XLR / 6.3 mm jack combo line / Mic input with 2 bands EQ
1 x 6.3 mm jack line / Hi-Z input with 2 bands EQ

1 x 3.5mm stereo jack input

1 x 6.3 mm jack line mix output

MIC 1 and Wireless

At least 4 hours

More than 6 hours (Regular Play)

MP3 or Bluetooth

Plastic cabinet, Trapezoidal, Metal grille, plastic handle.
35mm standard pole-mount

265mm (L) x 240mm (W) x 322.8mm (H)

5.8Kg

1.85CFT

Elementos de Control

MIN MAX MIN MAX

VOLUME VOLUME
0dB 0dB

READY 6

A RISK OFELECTR\C SHOCK A
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CEMATERIEL A LA PLIJIE ou
CrOWDTE AP DE REDUIRE L RIGGUE DINFLAMATION 00

THIS DEVIGE COMPLIES WITHPART 15 OF THE FCC RULES.
OPERATION IS SUBJECT TO THE FOLLOWING TWO CONI
(1) THIS DEVIGE MAY NOT GAUSE | AL INTERPERENCE AND

@ THIS INTERFERENCE RECEIVED,
INCLUDING INTERFERENGE THAT MAY GAUSE UNDESIRED
OPERATION.

MODEL: RF:

“@ PORTABLE SOUND SYSTEM WITH BLUETOOTH

©
©

ON OFF RECHARGE
i

|

AC INPUT:

M 100-120V~50/60Hz

W 220-240V~50/60Hz
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SERIAL: AC INPUT
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s MADE IN CHINA

H

/
UHF RECEIVER 4
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RCECADY READY
Introducciéon Block Diagram
Gracias por preferir los productos Topp Pro. Estos productos son disefados por un equipo de a | © = <
ingenieros altamente calificados en la linea de pro-audio, con mas de 30 anos de experiencia. Cada
producto que se entrega al mercado esta construido con mucho orgullo y cuidado. Fue fabricado =
para satisfacer multiples necesidades y aplicaciones, ofreciendo un valor excepcional a nuestros é
clientes. 3 g > 3
La creatividad y dedicacién de nuestros ingenieros, junto con la Gltima tecnologia en herramientas = = 3
y los ultimos conceptos en disefos acusticos, crean productos para aplicaciones reales. Todos los < a -
productos Topp Pro estan probados por los mas estrictos estandares y regulaciones de la Q
industria. S i;; g
Por favor lea este manual cuidadosamente para obtener el maximo rendimiento y funcionalidad de = ° 2
este equipo. £ Z
g >
- : : |
2
Caracteristicas
5 R 2N T -
5 S
* Gabinete activo portable multifuncional
e Operacioén para el usuario muy amigable -
 Potencia: 220W programa (200W Bajos/20W Altos) " & "
* Bocina de 6.5”/Driver de 1" en Neodimio o .
* SPL: 116dB Max. &
e Tres posiciones de funcionamiento: Vertical / Inclinado / Monitor
e Livianoy facil de transportar
* Reproductor de musica: Bluetooth/MP3 N
* Funcionamiento con bateria recargable. (Hasta 6 horas continuas) | A ° ||
e Micréfonos Inaldmbricos (Opcionales)
 Dos fuentes de poder: AC100V/110V-240V. DC 25.9V (LITHIUM BATTERY) " ” 2 ¢
* Mezclador de 3 canales, 2 bandas de EQ y reverberacion §|—'\5\/~| §|—'\5\/~| 5 (=] 3 [=3]
Funcién de espera automatica (STANDBY) - | -
Cuando no se detecte senal de entrada o la entrada esta apagada, por un lapso de 10 minutos, el % %ﬁ % ( 2
amplificador de potencia entra automaticamente en estado de espera (standby), reduciendo el = - B = D= o
consumo de energiay prolonga la vida util de la bateria.
&
La unidad saldra de este estado en el momento que se detecte actividad en los canales de entrada & AAAA
| g |
Datos utiles s
g % =4 |z
S : 0
. . 2 2 | O
Por favor anote aqui el nUmero de serie para una futura referencia. 5 ® g
O
’ . T S< %D[h
Numero de Serie: - B 1 ® -
= :
2 5
4 <
Fecha de Compra:
Adquirido en: ° ° = b
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Accesories
Power Cord 1
Wireless Microphone 1or2
User Manual 1
Battery 1

Caution

1) 1.Do notuse any volatile solvents such as toluene, Alcohol or gasoline for safety, keep product clean
and free from dust.

2) Insummer, Do not put this equipmentin the sun directly.
3) Do not place the unitin the rain directly when used in the outdoor.
4) After using, pressthe power switch to turn off the power.

5) If the equipmentis not used for along time, please recharge the battery to at least 80% of its full
level to lengthen the battery life.

CAUTION: RISK OF EXPLOSION IF THE BATTERY IS
REPLACED BY ADIFFERENT TYPE. BATTERY INSTALLATION
AND REPLACEMENT MUST BE PERFORMED BY
PERSONNEL IN POSSESSION OF SUFFICIENT TECHNICAL

UN3481 /
KNOWLEDGE, EXPERIENCE, OR INSTRUCTIONS TO PROPERLY | xxxxocxxxx

s e esess

PERFORM CONNECTIONS. DO NOT USE THIS PRODUCT NEAR WATER.
DO NOT USE THIS PRODUCT NEAR ANY SOURCE OF HEAT AND KEEP IT AWAY FROM
FLAMES.

Tabla de contenido
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9. CONFIGURACION DE ALAMBRADO 15
10. ESPECIFICACIONES TECNICAS .o 16
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T2, ACCESORIOS e 18
13, PRECAUCIONES e e 18
T, GARANT A e 19

CLASIFICACION EMI
Segulin las normas EN 55032 y EN 55035, este equipo esta disefiado y es adecuado para funcionar en entornos electromagnéticos de clase B.

DECLARACION CLASE B DE LA FCC

Este dispositivo cumple con la parte 15 de las Reglas de la FCC. El funcionamiento esta sujeto a las siguientes dos condiciones: (1) Este
dispositivo no puede causar interferencias perjudiciales. Y (2) Este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida. Incluyendo
interferencias que pueden causar un funcionamiento no deseado.

Los cambios o modificaciones no aprobados expresamente por la parte responsable del cumplimiento podrian anular la autoridad del usuario
para operar el equipo.

NOTA: Este equipo ha sido probado y cumple con los limites para un dispositivo digital de Clase B, de conformidad con la Parte 15 de las
Normas de la FCC. Estos limites estan disefiados para proporcionar una proteccion razonable contra interferencias perjudiciales en una
instalacion residencial. Este equipo genera, utiliza y puede emitir energia de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza de acuerdo con las
instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales en las comunicaciones de radio. Sin embargo, no hay garantia de que no se produzcan
interferencias en una instalacién en particular. Si este equipo causa interferencias perjudiciales en la recepcién de radio o television, lo cual
puede determinarse encendiendo y apagando el equipo, se recomienda al usuario que intente corregir la interferencia tomando una o mas de
las siguientes medidas:

1. Reorientar o reubicar la antena receptora.

2.Incrementar la separacién entre el equipo y el receptor.

3. Conecte el equipo a una toma de corriente en un circuito diferente al que esta conectado el receptor.
4. Consulte con el distribuidor o con un técnico de radio/TV experimentado para obtener ayuda.

ADVERTENCIA: Asegurese de que el altavoz esté instalado firmemente en una posicién estable para evitar lesiones o dafios a personas o
propiedades. Por razones de seguridad, no coloque un altavoz encima de otro sin los sistemas de sujeciéon adecuados. Antes de colgar el
altavoz, compruebe todos los componentes en busca de danos, deformaciones, piezas faltantes o dailadas que puedan comprometer la
seguridad durante la instalacion. Siusa los altavoces al aire libre, evite los lugares expuestos a condiciones climaticas adversas.

Péngase en contacto con TOPP PRO para conocer los accesorios que se utilizaran con los altavoces. TOPP PRO no aceptara ninguna
responsabilidad por dafos causados por accesorios inapropiados o dispositivos adicionales.

Las caracteristicas, especificaciones y apariencia de los productos estan sujetas a cambios sin previo aviso. TOPP PRO se reserva el derecho de
realizar cambios o mejoras en el disefo o la fabricacion sin asumir ninguna obligaciéon de cambiar o mejorar los productos fabricados
anteriormente.

No se olvide de visitar nuestro sitio web: www.topppro.com

para obtener mas informacién de este y otros productos de Topp Pro.
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Simbolos Relacionados con Seguridad

PRECAUCION

NO ABRIR
PELIGRO DE

GOLPE ELECTRICO

ATENCION
Para reducir el riesgo de incendio o choque eléctrico no
exponga este aparato a la lluvia o humedad.

No remueva los paneles

En el interior del producto hay areas en las que hay altos
voltajes. No quite los paneles hasta desconectar el cable
de la red principal de alimentacién. Los paneles deben ser
removidos solo por personal de servicio calificado. No hay
partes Utiles para el usuario en el interior.

Este simbolo siempre es utilizado para alertarle de la presencia de
voltajes peligrosos dentro de ésta unidad. Estos voltajes pueden
constituir suficiente riesgo de un choque eléctrico.

Este simbolo siempre es utilizado para alertarle de importantes
instrucciones de operacion o de mantenimiento.
Por favor cuando lo vea, lea la instruccion.

Terminal deTierra

AC Principal (Corriente Alterna)
Terminal Peligrosa Viva

Denota que la unidad esta encendida
Denota que la unidad esta apagada

Advertencia: Describe precauciones que deben tomarse para
prevenir la muerte o heridas del usuario.

Precaucion: Describe las precauciones que deben ser observadas
para prevenir daios en la unidad.

Advertencia

Fuente de Alimentacién

Asegurese de que el voltaje general es igual al voltaje del equipo
antes de encender el aparato. No comprobarlo puede resultar en
danos al equipo y al usuario. Desconecte el equipo ante la amena-
za de tormenta eléctrica o cuando no vaya a usarse por largos
periodos de tiempo.

Conexion Externa

La conexion de cableado con conectores vivos requiere que sea
realizado por personal instruido o implica la utilizacion de cable-
ado listo para usar. No usarlo implica riesgo de incendio o muerte.

Fusible

Para prevenir el riesgo de fuego o dafos al producto, use solo el
tipo de fusible recomendado en este manual. No ponga en corto-
circuito el soporte del fusible. Antes de reemplazar el fusible,
aségurese que el producto esta apagado y desconectado dela red
de electricidad.

Conexioén a Tierra

Antes de encender el equipo, asegurese que esta conectado a
tierra. Esto prevendra el riesgo de choque eléctrico. Nunca corte
los cables internos o externos. Asimismo, nunca remueva la cone-
xion a tierra.

Instrucciones de Operacion

Este aparato no debe ser expuesto a salpicaduras o gotas y no se
deben apoyar vasos con liquidos sobre el aparato.

No use este aparato cerca del agua.

Instale este equipo de acuerdo a las instrucciones del fabricante.
No instale el equipo cerca fuentes de calor, tales como radiadores,
estufas o cerca de otros aparatos que producen calor.

No bloquee ningun orificio de ventilacién. No coloque ninguna
fuente de llamas vivas (por ejemplo: candelabros o velas) sobre el
aparato.

A

No deposite ninguna parte de esta unidad en
los basureros municipales.

Utilice depdsitos especiales para esos efectos.

[
SIED\{-ERXII—\I]ESNP%QTE :ngiglsrsmente debe ser utili-

zado Unicamente con el tipo
de pedestal recomendado
por el fabricante.

La combinacién de un com-
ponente y pedestal debe
moverse con cuidado.
Detenciones rapidas, fuerza
excesiva y superficies despa-
rejas pueden causar que el
componente o el pedestal
vuelquen.

INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

- Lea estas instrucciones.

- Siga estas instrucciones.

- Guarde estas instrucciones.

- Tenga en cuenta todas las advertencias.

- Use solo accesorios especificados por el fabricante.

Cable de alimentacién y conexion

No altere el cable y el enchufe. Un enchufe polarizado tiene 2
patas con una mas ancha que la otra. Un enchufe con toma a
tierra posee 2 patas y una tercera es la conexion a tierra. Son dise-
Aados teniendo en cuenta su seguridad. No quite la conexion a
tierra!!

Conecte el equipo a un tomacorriente cercano, de facil acceso y
con proteccion a tierra.

Si su enchufe no entra en su tomacorriente requiera la ayuda de
un electricista calificado.

Proteja al cable y al enchufe de cualquier presion fisica para evitar
riesgo de choque eléctrico.

No coloque objetos pesados sobre el cable de alimentacion. Esto
puede causar choque eléctrico o fuego.

Limpieza

De ser necesario, sople el polvo del producto o utilice un pano
seco. No use solventes tales como: bencina, alcohol u otro fluido
muy inflamable y volatil para limpiar el aparato.

Servicio Técnico

Para servicio técnico consulte solo con el personal de servicio
calificado. Para reducir el riesgo de choque eléctrico, no realice
ningun de tipo de servicio mas alla del descripto en este manual.

Atencién

La exposicion a niveles de sonido extremadamente altos puede
ocasionar la pérdida de audiciéon de manera irreversible.

La Administracién de Seguridad y Salud Ocupacional del gobier-
no de los Estados Unidos (OSHA), ha especificado los niveles
permitidos de exposicion. Estos se muestran a continuacioén:

Horas por dia SPL Ejemplo

8 920 Concierto pequeno

6 92 Tren

4 95 Subterraneo

3 97 Monitoreo de alto nivel

2 100 Concierto de musica clasica
1.5 102

1 105

0.5 110

0.25 o menor 115 Concierto de Rock

Segun la OSHA la exposicidn excesiva a altos niveles de SPL puede
provocar sordera. Para prevenirla, recomienda que el personal
que trabaja que equipos capaces de generar altos SPL, utilice
proteccion auditiva cuando esos equipos estan en operacion.

Guarantee

Topp Pro guarantees the normal operation of the product against any defect of manufacture and/
orvice of material, by the term of (12) months, counted as of the date of purchase on the part of the
user, committing itself to repair or to change, to its election, without position some, any piece or
component that will fail in normal conditions of use within the mentioned period.

This guarantee is valid if the original buyer will have to present/display this certificate properly
sealed and signed by the selling house, accompanied by the corresponding invoice of purchase
where it consisted the model and serial number of the acquired equipment.

The guarantee does not cover:

- Damages caused by the illegal use of the product, repair and/or nonauthorized modification
conducted by people by Topp Pro.

- Damages caused by the connection of the equipment to other equipment different from the
specified ones in the manual of use, or by bad connection to these last ones.

- Damages caused by electrical storms, blows and/or incorrect transport.

- Damages caused by excesses or falls of tension in the network or by connection to networks
with a tension different from the required one by the unit.

- Damages caused by the presence of sand, acid of batteries, water, or any strange element inside
the equipment.

- Deteriorations produced by the course of the time, use and/or normal wear of the unit.

- Alteration or absence of the serial number of factory of the equipment.

The repairs could only be carried out the authorized technical service by Topp Pro, that will inform
about the term and other details into the repairs to take place according to this guarantee.

Topp Pro, will repair this unit in counted a term nongreater to 30 days as of the date of entrance of
the unit to the Technical Service. In those cases in that due to the particularitity of the spare part,
outside necessary their import, the repair time and the viability of the same one will be subject to
the effective norms for the import of parts, in which case one will inquire to the user about the term
and possibility into repair.

With the object of its correct operation, and of the validity of this one guarantee, this product will
have to be installed and to be used according to the instructions that are detailed in the manual
associate or the package of the product.

This unit will be able to appear for its repair, next to the invoice of purchase (or any other proof
where the date of purchase consists), to its authorized distributer Topp Pro or an authorized
technical center on watch by Topp Pro.

Exclusion of damages:

THE RESPONSABILITY OF TOPP PRO BY ANY DEFECTIVE PRODUCT IS LIMITED THE REPAIR OR
THE REPLACEMENT OF HE HIMSELF, TO TOPP OPTION PRO. IF WE CHOSE TO REPLACE THE
PRODUCT, THE REPLACEMENT CAN BE A RECONDITIONATED UNIT. TOPP PRO WILL NOT BE
RESPONSIBLE BY THE DAMAGES BASED ON THE LOST, INCONVENIENCE, LOSS OF USE,
BENEFITS, LOST SAVINGS, BY THE DAMAGE TO OTHER EQUIPMENT OR OTHER ARTICLES IN THE
USE SITE, OR BY ANY OTHER DAMAGE IF HE IS FORTUITOUS, CONSEQUENT OR OF ANOTHER
TYPE, ALTHOUGH TOPP PRO HAS BEEN NOTICED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES.

Some states do not allow to the exclusion or the limitation to the fortuitous or consequent
damages, so the aforesaid limitation can not be applied to you.

This guarantee gives specific legal rights him, you you can also have other right that varies of state
to state.
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Manual de Usuario

Sistema de Sonido Portatil con Bluetooth
READY 6
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Gabinete Activo
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