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Diagrama de Conexiones

FREQUENCY RESPONSE DIAGRAM

Antes de hacer cualquier conexion, asegurese de que todo su equipo esté apagado.
Ademas de que todos los controles de volumen estén totalmente abajo. SOHO S15+V8 SYSTEM

+120

1) Conecte uno deloslados del cable de sefal a la salida de su mezcladorizquierda/derecha con un
conector TRS o XLR y el otro lado del cable a la entrada de linea en el recibidor tipo combo de su

+15F

gabinete activo (con un conector TRS o XLR). mé
2) Conecteel cable de corriente eléctrica. +105§ /...\
3) Encienda su mezclador primeroy después los gabinetes activos. +100E ~ 7
4) Suba el control de volumen de su gabinete activo hasta un 75%. ‘ 9 // \\\\ //’"f\/\/\'\/ V\/\/\’V\‘/\/\V‘\_\H I/ \v"
5) Utilice la funcién del PFL para ajustar la entrada del canal del mezclador y manipule el volumen ; 9“ j \ Y
de su equipo desde el control maestro. s 7 \_/
6) Después de utilizar el equipo, apague primero el gabinete activo y después el mezclador. so //
+75E
Para Sistema SOHO V4 o /
65 Y
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Descripcion del Panel trasero

WIRE CONNECTIONS

SOHO S15 ® 00060600 60 ©

-.For Active Speaker Cabinets o b
As to these circumstances,audio connections is mostly intended for the signal flow,so,determine the
wire configuration according to your real application system and its connecting facility.Normally, Control IP S o,
you have the following choices: PC con WiFi ® © Noms [ ©
— \
\
« Balanced = © o
|
. . I
| --m" 7 |~ TIm mw""'-- N> ORTrI\: 0] ;Iiig 8 [l N ®'
|
© o ol I
Tin O Q1 @ [”]I]" I
oo Tim—7——C_ W~ |© g S 3 it '
TCP/IP(CAT5e) o H H H H o |'
« Unbalanced » . IR ,'
i \ |
Tip O Q'
o [Tmmmr—— —-~ S,emo—>< L8§ 1 - Entrada de corriente con porta fusible
2 - Interruptor principal de encendido
o o 3 - Conector para control IP via LAN
<- 00001 —7 z*_ T 1)) Ti Ti . .
-m" — — 'llll'- S.EEVZO 0o Sieve 4 - Selector de “Preset” FLX o User (Sonido personalizado)

FLX: Permite utilizar este sub bajo con el satélite de 2 parlantes. Este es un “preset” de fabrica.
ao—{__ [Muor———— [T > e Q 8 = o V8: Permite utilizar este sub bajo con el satélite de 8 parlantes. Este es un “preset” de fabrica
TrmnesE s Bleava O3 %= Slemnn USER/FLAT: Ajustala ecualizacién de acuerdo a las necesidades del usuario y del lugar. Esta funcién puede

218 * * 8; ser controlada desde un PC via puerto LAN directamente o utilizando un enrutador via inaldmbrica.
_ s0- Lo Este “preset” viene de fabrica con los pardmetros del FLX, después de los cambios los nuevos parame-

tros seran guardados dentro del DSP interno del sistema.
5 - Interruptor de luz indicadora frontal, encendida y apagada
-.For Passive Speaker Cabinets 6 - Conector XLR de salida para lazo (Thru Output): Esta salida XLR contiene exactamente la misma senal
que esta presente en la entrada 1 o si se necesita puede manejar una mezcla de ambos canales (1 y 2)
segun la posicién del selector (17)

7 - Luz indicadora de encendido verde

8 - Luz indicadora de sefal/limitador en rojo

9 - Control de volumen para el canal 2

10 - Control de volumen para el canal 1

11 - Selector de entrada para el canal 1 solamente. Line o micréfono

12 - Conector de entrada canal 1 tipo combo XLR/ 1/4": La entrada del canal 1 acepta sefales de micréfo-
no o de linea via conector XLR o nivel de linea via TRS 1/4". AsegUrese de poner el selector de entrada
(12) en la posicion correcta segun sea lo que se conecte en esta entrada.

13 - Conector de entrada canal 2 tipo combo XLR / 1/4": La entrada del canal 2 puede aceptar sefales de
alta impedancia con guitarras via conector TRS 1/4" o nivel de linea via conector XLR. Nunca conécte
la salida del amplificador directamente a la entrada de este aparato, esto podria danar el circuito de
entrada del gabinete activo.

14 - Conectores de entrada tipo RCA. Solamente para el canal 2

15 - Ventilador convencional

16 - Selector para la salida (Thru Output) Canal 1 o mezcla: Este selector permite escoger la sefial que se
enviara al conector de salida XLR macho para enlazar este gabinete con otro u otros. A saber se podra
seleccionar el envio solamente del canal 1 o de ambos canales.

17 - Conector de salida tipo SPK para el satélite: Pin +1 positivo / -1 negativo

Please only use the power connectors to make connections with other signal source equipment for the
passive speaker cabinets. The power connector has four terminals:1+, 1-, 2+, 2-.

In our cabinets, only 1+/1- are used to connect the Speaker+/Speaker-, and 2+4/2- are not used.

TOPP PRO
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Descripcion del Panel trasero

TECHNICAL SPECIFICATIONS

SOHO $12 ®

TOPP PRO

Médulo Opcional

Passive Speaker

Mid range woofers

SOHO V4

4 x 3.5", 9 104mm-1" Voice Coin

Control IP
PC con WiFi © © Nominal power handling capacity 120 W Continuous /240 W Program/480 W Peak
@ T ‘\ Frequency response- 6 dB 160Hz-20kHz
o o
® ®) Axial sensitivity TW@1m 95 dB / 122dB Max
8 @ SPKOUTPUT X @: Nominal impedance 8 ohms
PP
001 ’;:-;:;ﬁ ﬁﬂ m I Input Connector 1 x SPK
e |
HHH SoHo si1= HHHH I Coverage 100°H
T oEAK POWER 2300W I .
® I 0000 I Crossover frequency 500Hz, 24 dB/ Oct. Actiive
HHH HHHH : Enclosure Construction Body In extruded wood,Black/White paint
TCP/IP(CATSe) 5 o : :
001 0000 : Mounting one metal pole-mount, two M8 hanging-points
N
| N @ , H& I Dimensions (WxHxD) 129.7x 400x 102.6mm (5.11"x 15.75"x 4.04")
\ |
‘o \ ° ° o Net Weight 3.71.kg /8.18 Ibs.

N o e e e e e e e e e e e

1 - Entrada de corriente con porta fusible

2 - Interruptor principal de encendido

3 - Conector para control IP via LAN

4 - Selector de "Preset” V4 o User (Sonido personalizado)

V4: Permite utilizar este sub bajo con el satélite de 4 parlantes. Este es un “preset” de fabrica.

V8: Permite utilizar este sub bajo con el satélite de 8 parlantes. Este es un “preset” de fabrica

USER: Ajusta la ecualizacion de acuerdo a las necesidades del usuario y del lugar. Esta funcion puede
ser controlada desde un PC via puerto LAN directamente o utilizando un enrutador via inaldambrica.
Este “preset” viene de fabrica con los parametros del V4, después de los cambios los nuevos parame-
tros seran guardados dentro del DSP interno del sistema.

5 - Interruptor de luz indicadora frontal, encendida y apagada

6 - Conector XLR de salida para lazo (Thru Output): Esta salida XLR contiene exactamente la misma sefal

que esta presente en la entrada 1 o si se necesita puede manejar una mezcla de ambos canales (1 y 2)
segun la posicién del selector (17)

7 - Luz indicadora de encendido verde

8 - Luz indicadora de sefnal/limitador en rojo

9 - Control de volumen para el canal 2

10 - Control de volumen para el canal 1

11 - Selector de entrada para el canal 1 solamente. Line o micréfono

12 - Conector de entrada canal 1 tipo combo XLR/ 1/4": La entrada del canal 1 acepta sefales de micréfo-
no o de linea via conector XLR o nivel de linea via TRS 1/4". AsegUrese de poner el selector de entrada
(12) en la posicion correcta seguiin sea lo que se conecte en esta entrada.

13 - Conector de entrada canal 2 tipo combo XLR / 1/4": La entrada del canal 2 puede aceptar sehales de
alta impedancia con guitarras via conector TRS 1/4" o nivel de linea via conector XLR. Nunca conécte
la salida del amplificador directamente a la entrada de este aparato, esto podria danar el circuito de
entrada del gabinete activo.

14 - Conectores de entrada tipo RCA. Solamente para el canal 2

15 - Ventilador convencional

16 - Selector para la salida (Thru Output) Canal 1 o mezcla: Este selector permite escoger la sefal que se
enviard al conector de salida XLR macho para enlazar este gabinete con otro u otros. A saber se podra
seleccionar el envio solamente del canal 1 o de ambos canales.

17 - Conector de salida tipo SPK para el satélite: Pin +1 positivo /-1 negativo

MUSIC GEAR

Active Subwoofer
Subwoofer

Frequency response -6 dB
Total amplifier power

Amplifier, subwoofer

Amplifier, satellite / mid! high unit

Axial sensitivity TW@1m
Electronic Protections
Cooling

Connections

External Controls

Power Supply

Enclosure Construction

Mounting

Dimensions (W x H x D)

Net Weight

1x10", p266mm-2.5" Voice Coin

50Hz-500Hz

400 W Continuous /800 W Program/1600 W Peak Class-D@4ohms

200 W Continuous /400 W Program/800 W Peak Class-D@4ohms

200 W Continuous /400 W Program/800 W Peak Class-D@4ohms

94dB / 126dB Max

Thermal DC/ Overload / Digital Compressor / Limit

Convection-Fan

Input: 2 Combo - XLR 1/4", 1 RCA in L&R

Output: SPK Satellite / XLR Link

Volume Control / Switch for Input sens. / Swtich for mode selector
/ Power ON with Green LED / Limiter with Red LED / Ground Lift /
IP Control

115V / 230V Switchable

Plywood cabinet, resistant black / white paint, metal grille with foam,
rubber feet, handles

one metal standard pole-mount

380 x 400 x 450 mm (14.96" x 15.75" x 17.72")

17.06kg / 37.61 Ibs

TOPP PRO
MUSIC GEAR
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Descripcion del Panel trasero

TECHNICAL SPECIFICATIONS

TOPP PRO
MUSIC GEAR

SOHO s10

Passive Speaker SOHO V8 ® ® 0 0
Mid range woofers 8 x 3.5", » 104mm-1" Voice Coin ( 9 © )
i f i i Control IP
Nominal power handling capacity 240 W Continuous /480 W Program/960 W Peak ontro’ & ) @K} o .
Frequency response- 6 dB 140Hz-20kHz ) H- T ~\
o @ \
Axial sensitivity TW@1m 97 dB/ 127dB Max ® @ ° o
Nominal impedance 4 ohms (1 63 m b
Q@
Input Connector 1 x SPK Q1 ll
Coverage 100°H HHHHW-:‘;ﬁfﬁ?m'figm ] (o] . 2]
" EAK POWER ToooM I
Crossover frequency 350Hz, 24 dB/ Oct. Actiive HHHH -@ - s [U 0 D] |a
. rcwour I
Enclosure Construction Body In extruded wood,Black paint . HHHH o f H%” [i . 1
= V2 L oo 1
Mounting one metal pole-mount,two M8 hanging-points Ile e @ 1
|
Dimensions (WxHxD) 129.7 x 760 x 102.6mm (5.11" x 29.92"x 4.04") k L o o 1
» 1
~ B S -

Net Weight

Active Subwoofer

Subwoofer

Frequency response -6 dB

Total amplifier power

Amplifier, subwoofer
Amplifier, satellite / mid! high unit
Axial sensitivity TW@1m
Electronic Protections

Cooling

Connections

External Controls

Power Supply

Enclosure Construction

Mounting

Dimensions (W x H x D)

Net Weight

6.95 kg /15.33 Ibs.

1x12", $320mm-2.5" Voice Coin

40Hz-500Hz

700 W Continuous /1400 W Program/2800 W Peak Class-D@4ohms
350 W Continuous /700 W Program/1400 W Peak Class-D@4ohms

350 W Continuous /700 W Program/1400 W Peak Class-D@4ohms
96dB / 130dB Max

Thermal DC/ Overload / Digital Compressor / Limit
Temperature-controlled fan

Input: 2 Combo - XLR 1/4", 1 RCA in L&R

Output: SPK Satellite / XLR Link

Volume Control / Switch for Input sens. / Swtich for mode selector /
Power ON with Green LED / Limiter with Red LED / Ground Lift /
IP Control

115V / 230V Switchable

Plywood cabinet, resistant black paint, metal grille with foam,
rubber feet, handles

one metal standard pole-mount

430 x 450 x 480 mm (16.93" x 17.72" x 18.90")

20.51 kg / 45.22 lbs.

1 - Entrada de corriente con porta fusible
2 - Interruptor principal de encendido
3 - Conector de salida tipo SPK para el satélite: Pin +1 positivo / -1 negativo
4 - Rejilla de ventilacion
5 - Conector para control IP via LAN
6 - Conector XLR de salida para lazo (Thru Output): Esta salida XLR contiene exactamente la misma senal
que esta presente en la entrada 1 o si se necesita puede manejar una mezcla de ambos canales (1 y 2)
segun la posicion del selector (17)
7 - Selector de “Preset” V4 o User (Sonido personalizado)
V4: Permite utilizar este sub bajo con el satélite de 4 parlantes. Este es el “preset” de fabrica.
USER: Ajusta la ecualizacién de acuerdo a las necesidades del usuario y del lugar. Esta funcién puede
ser controlada desde un PC via puerto LAN directamente o utilizando un enrutador via inaldmbrica.
Este “preset” viene de fabrica con los parametros del V4, después de los cambios los nuevos
parametros serdn guardados dentro del DSP interno del sistema.
8 - Interruptor de luz indicadora frontal, encendida y apagada
9 - Luz indicadora de encendido verde
10 - Luz indicadora de senal/limitador en rojo
11 - Control de volumen para el canal 2
12 - Selector de entrada para el canal 1 solamente. Line o micr6fono
13 - Control de volumen para el canal 1
14 - Conector de entrada canal 2 tipo combo XLR/ 1/4": La entrada del canal 2 puede aceptar senales de
alta impedancia con guitarras via conector TRS 1/4" o nivel de linea via conector XLR. Nunca conéctela
salida del amplificador directamente a la entrada de este aparato, esto podria dafnar el circuito de
entrada del gabinete activo.
15 - Conector de entrada canal 1 tipo combo XLR / 1/4": La entrada del canal 1 acepta sefales de micré-
fono o de linea via conector XLR o nivel de linea via TRS 1/4. Asegurese de poner el selector de entrada
(12) en la posicion correcta seguin sea lo que se conecte en esta entrada.
16 - Conectores de entrada tipo RCA. Solamente para el canal 2
17 - Selector para la salida (Thru Output) Canal 1 o mezcla: Este selector permite escoger la sefal que se
enviard al conector de salida XLR macho para enlazar este gabinete con otro u otros. A saber se podra
seleccionar el envio solamente del canal 1 o de ambos canales.

TOPP PRO
MUSIC GEAR
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Introduccion

Gracias por preferir los productos Topp Pro. Estos productos son disefados por un equipo de
ingenieros altamente calificados en la linea de pro-audio, con mas de 30 anos de experiencia. Cada
producto que se entrega al mercado esta construido con mucho orgullo y cuidado. Fue fabricado
para satisfacer multiples necesidades y aplicaciones, ofreciendo un valor excepcional a nuestros
clientes.

La creatividad y dedicacion de nuestros ingenieros, junto con la Gltima tecnologia en herramientas
y los ultimos conceptos en disefnos acusticos, crean productos para aplicaciones reales. Todos los
productos Topp Pro estan probados por los mas estrictos estandares y regulaciones de la
industria.

Por favor lea este manual cuidadosamente para obtener el maximo rendimiento y funcionalidad de
este equipo.

Caracteristicas

Esta serie de productos incluyen satélites pasivos y sub bajos activos y en solo paquete.

a) Satélites Pasivos:
e SOHO V4

e SOHO VS8

e FLX 5

b) Sub bajos Activos:
e SOHOS10
e SOHO S12
e SOHO S15

¢) Paquetes Completos:

e Sistema SOHO $S10 + SOHO V4 (SOHO V4 x2 + SOHOS10x2)
e Sistema SOHO S12 + SOHO V4 (SOHO V4 x2 + SOHO S12x2)
¢ Sistema SOHO S12 + SOHO V8 (SOHO V8 x2 + SOHO S12x2)
e Sistema SOHO S15+FLX 5 (FLX 5 x 2 + SOHO S15 x 2)

Estos productos estan disefados para brindar una solucion precio-producto de alta calidad.
Pueden usarse para todo tipo de aplicacién: iglesias, centros de conferencia, discos, etc. Usted
puede elegir el modelo correcto de acuerdo sus necesidades.

Datos utiles

Por favor anote aqui el nimero de serie para una futura referencia.

SOHO

5 E R I E s

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Active Subwoofer

Subwoofer

Frequency response -6 dB

Total amplifier power
Amplifier, subwoofer
Amplifier, satellite / mid! high unit
Axial sensitivity TW@1m
Electronic Protections

Cooling

Connections

External Controls

Power Supply

Enclosure Construction

Mounting

Dimensions (W x H x D)

Net Weight

NUmero de Serie:

Fecha de Compra:

Adquirido en:

MUSIC GEAR

1x15", »383mm-2.5" Voice Coin

40Hz-500Hz

700 W Continuous /1400 W Program/2800 W Peak Class-D@4ohms
350 W Continuous /700 W Program/1400 W Peak Class-D@4ohms
350 W Continuous /700 W Program/1400 W Peak Class-D@4ohms

96dB / 130dB Max

Thermal DC/ Overload / Digital Compressor / Limit
Temperature-controlled fan

Input: 2 Combo - XLR 1/4", 1 RCA in L&R

Output: SPK Satellite / XLR Link

Volume Control / Switch for Input sens. / Swtich for mode selector /
Power ON with Green LED / Limiter with Red LED / Ground Lift /
IP Control

110-120V~50/60Hz, 220-240V~50/60Hz

Plywood cabinet, resistant black paint, metal grille with foam,
rubber feet, handles

one metal standard pole-mount

561.5 x 480 x 520 mm (22.1" x 18.89" x 20.47")

28.3 kg / 62.4 Ibs.

TOPP PRO 17
MUSIC GEAR
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Tabla de contenido

GUARANTEE
. . 1. INTRODUCCION ______ 4
Topp Pro guarantees the normal operation of the product against any defect of manufacture and/
orvice of material, by the term of (12) months, counted as of the date of purchase on the part of the 2. CARACTERISTICAS 4
user, committing itself to repair or to change, to its election, without position some, any pieceor T T
component that will fail in normal conditions of use within the mentioned period. 3. DATOS UTILES 4
This guarantee is valid if the original buyer will have to present/display this certificate properly 4. PANEL TRASERO 5
sealed and signed by the selling house, accompanied by the corresponding invoice of purchase L T T T T
where it consisted the model and serial number of the acquired equipment. 5. DIAGRAMA DE CONEXIONES 8
Theguarantee does nOt Cover' 6 RESPUESTA DE FRECUENCIA ______________________________________________________ 1 2
- Damages caused by the illegal use of the product, repair and/or nonauthorized modification
conducted by people by Topp Pro. 7. CONFIGURACION DE ALAMBRADO ________ 14
- Damages caused by the connection of the equipment to other equipment different from the
specified ones in the manual of use, or by bad connection to these last ones. 8. ESPECIFICACIONES TECNICAS __ 15
- Damages caused by electrical storms, blows and/or incorrect transport.
- Damages caused by excesses or falls of tension in the network or by connection to networks 9. GARANTIA __ . 18
with a tension different from the required one by the unit.
- Damages caused by the presence of sand, acid of batteries, water, or any strange element inside 10. NOTAS _ 19

the equipment.
- Deteriorations produced by the course of the time, use and/or normal wear of the unit.
- Alteration or absence of the serial number of factory of the equipment.

The repairs could only be carried out the authorized technical service by Topp Pro, that will inform
about the term and other details into the repairs to take place according to this guarantee.

Topp Pro, will repair this unit in counted a term nongreater to 30 days as of the date of entrance of
the unit to the Technical Service. In those cases in that due to the particularitity of the spare part,
outside necessary their import, the repair time and the viability of the same one will be subject to
the effective norms for the import of parts, in which case one will inquire to the user about the term
and possibility into repair.

With the object of its correct operation, and of the validity of this one guarantee, this product will
have to be installed and to be used according to the instructions that are detailed in the manual
associate or the package of the product.

This unit will be able to appear for its repair, next to the invoice of purchase (or any other proof
where the date of purchase consists), to its authorized distributer Topp Pro or an authorized
technical center on watch by Topp Pro.

Exclusion of damages:

THE RESPONSABILITY OF TOPP PRO BY ANY DEFECTIVE PRODUCT IS LIMITED THE REPAIR OR
THE REPLACEMENT OF HE HIMSELF, TO TOPP OPTION PRO. IF WE CHOSE TO REPLACE THE
PRODUCT, THE REPLACEMENT CAN BE A RECONDITIONATED UNIT. TOPP PRO WILL NOT BE
RESPONSIBLE BY THE DAMAGES BASED ON THE LOST, INCONVENIENCE, LOSS OF USE,
BENEFITS, LOST SAVINGS, BY THE DAMAGE TO OTHER EQUIPMENT OR OTHER ARTICLES IN THE
USE SITE, OR BY ANY OTHER DAMAGE IF HE IS FORTUITOUS, CONSEQUENT OR OF ANOTHER
TYPE, ALTHOUGH TOPP PRO HAS BEEN NOTICED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES.

Some states do not allow to the exclusion or the limitation to the fortuitous or consequent
damages, so the aforesaid limitation can not be applied to you.
This guarantee gives specific legal rights him, you you can also have other right that varies of state
to state.

No se olvide de visitar nuestro sitio web: www.topppro.com

para obtener mas informacién de este y otros productos de Topp Pro.

TOPP PRO

TOPP PRO 3
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Simbolos Relacionados con Seguridad

PRECAUCION

NO ABRIR

PELIGRO DE
GOLPE ELECTRICO

ATENCION
Para reducir el riesgo de incendio o choque eléctrico no
exponga este aparato a la lluvia o humedad.

No remueva los paneles

En el interior del producto hay areas en las que hay altos
voltajes. No quite los paneles hasta desconectar el cable
de la red principal de alimentacién. Los paneles deben ser
removidos solo por personal de servicio calificado. No hay
partes Utiles para el usuario en el interior.

Este simbolo siempre es utilizado para alertarle de la presencia de
voltajes peligrosos dentro de ésta unidad. Estos voltajes pueden
constituir suficiente riesgo de un choque eléctrico.

Este simbolo siempre es utilizado para alertarle de importantes
instrucciones de operaciéon o de mantenimiento.
Por favor cuando lo vea, lea la instruccion.

Terminal de Tierra

AC Principal (Corriente Alterna)
Terminal Peligrosa Viva

Denota que la unidad esta encendida

Denota que la unidad esta apagada

Advertencia: Describe precauciones que deben tomarse para
prevenir la muerte o heridas del usuario.

Precaucion: Describe las precauciones que deben ser observadas
para prevenir dainos en la unidad.

Advertencia

Fuente de Alimentacion

Asegurese de que el voltaje general es igual al voltaje del equipo
antes de encender el aparato. No comprobarlo puede resultar en
danos al equipo y al usuario. Desconecte el equipo ante laamena-
za de tormenta eléctrica o cuando no vaya a usarse por largos
periodos de tiempo.

Conexion Externa

La conexion de cableado con conectores vivos requiere que sea
realizado por personal instruido o implica la utilizacion de cable-
ado listo para usar. No usarlo implica riesgo de incendio o muerte.

Fusible

Para prevenir el riesgo de fuego o danos al producto, use solo el
tipo de fusible recomendado en este manual. No ponga en corto-
circuito el soporte del fusible. Antes de reemplazar el fusible,
aségurese que el producto estd apagado y desconectado de la red
deelectricidad.

Conexioén aTierra

Antes de encender el equipo, aseglrese que estd conectado a
tierra. Esto prevendra el riesgo de choque eléctrico. Nunca corte
los cables internos o externos. Asimismo, nunca remueva la cone-
xién a tierra.

Instrucciones de Operacion

Este aparato no debe ser expuesto a salpicaduras o gotas y no se
deben apoyar vasos con liquidos sobre el aparato.

No use este aparato cerca del agua.

Instale este equipo de acuerdo a las instrucciones del fabricante.
No instale el equipo cerca fuentes de calor, tales como radiadores,
estufas o cerca de otros aparatos que producen calor.

No bloquee ningun orificio de ventilacion. No coloque ninguna
fuente de llamas vivas (por ejemplo: candelabros o velas) sobre el
aparato.

MUSIC GEAR

No deposite ninguna parte de esta unidad en
los basureros municipales.
Utilice depdsitos especiales para esos efectos.

ADVERTENCIA Pedestales -
DE TRANSPORTE El componente debe ser utili-

zado Unicamente con el tipo
de pedestal recomendado
por el fabricante.
La combinacién de un com-
ponente y pedestal debe
) moverse con cuidado.
w Detenciones rapidas, fuerza
* excesiva y superficies despa-
A rejas pueden causar que el
/) AL sl componente o el pedestal

vuelquen.

INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

- Lea estas instrucciones.

- Siga estas instrucciones.

- Guarde estas instrucciones.

- Tenga en cuenta todas las advertencias.

- Use solo accesorios especificados por el fabricante.

Cable de alimentacién y conexion

No altere el cable y el enchufe. Un enchufe polarizado tiene 2
patas con una mas ancha que la otra. Un enchufe con toma a
tierra posee 2 patas y una tercera es la conexion a tierra. Son dise-
fados teniendo en cuenta su seguridad. No quite la conexién a
tierra!!

Conecte el equipo a un tomacorriente cercano, de facil acceso y
con proteccion a tierra.

Si su enchufe no entra en su tomacorriente requiera la ayuda de
un electricista calificado.

Proteja al cable y al enchufe de cualquier presion fisica para evitar
riesgo de choque eléctrico.

No coloque objetos pesados sobre el cable de alimentacién. Esto
puede causar choque eléctrico o fuego.

Limpieza

De ser necesario, sople el polvo del producto o utilice un pano
seco. No use solventes tales como: bencina, alcohol u otro fluido
muy inflamable y volatil para limpiar el aparato.

Servicio Técnico

Para servicio técnico consulte solo con el personal de servicio
calificado. Para reducir el riesgo de choque eléctrico, no realice
ningun de tipo de servicio mas alla del descripto en este manual.

Atencién

La exposicién a niveles de sonido extremadamente altos puede
ocasionar la pérdida de audicion de manerairreversible.

La Administracion de Seguridad y Salud Ocupacional del gobier-
no de los Estados Unidos (OSHA), ha especificado los niveles
permitidos de exposicion. Estos se muestran a continuacion:

Horas por dia SPL Ejemplo

8 920 Concierto pequeno

6 92 Tren

4 95 Subterraneo

3 97 Monitoreo de alto nivel

2 100 Concierto de musica clasica
1.5 102

1 105

0.5 110

0.25 o menor 115 Concierto de Rock

Segun la OSHA la exposicidn excesiva a altos niveles de SPL puede
provocar sordera. Para prevenirla, recomienda que el personal
que trabaja que equipos capaces de generar altos SPL, utilice
proteccion auditiva cuando esos equipos estan en operacion.

Notes
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