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Introduccion

Gracias por escoger los productos de TOPP PRO. El nuevo APX ARRAY es una serie de gabinetes
activos que han sido disenados para proveer una excelente solucion de sonido de alta calidad con una
construccion robusta, componentes de alta eficiencia y lo mejor, a muy bajo costo.

Laserie APXARRAY es liviana de peso debido a que los amplificadores utilizados son de clase D.

El satélite APX 28HA utiliza un amplificador de 800 watts continuos clase D y el sub bajo APX 18SA
SUB utiliza 1500 watts continuos clase D. Esta serie rompe los paradigmas tradicionales sobre gabinetes
de sonido, cada modelo contiene un driver de 1.75"” de bobina y bocinas de alta calidad y eficiencia para
el tamano del sistema.

El procesamiento DSP que se emplea en todo momento, ofrece niveles de claridad sénica y de salida total
que desafian el tamano y peso del sistema. Materiales de primera calidad, avanzados procesos de
construccion y multiples opciones de montaje y suspensién permiten una amplia gama de aplicaciones
en instalaciones y aplicaciones en vivo. Gran orgullo y cuidado se coloca en la entrega de productos con
excelente rendimiento, especificaciones y confiabilidad.

El APX 18SA es un sub bajo equipado con una bocina de 18” de alto poder con bobina doble tipo
“sandwich” de 4" en cobre montado sobre fibra de vidrio, doble araiha, magneto de cerdmica y cono
resistente al agua. El gabinete estd hecho con plywood de 18mm, acabado anti rayas de color negro con
una fuerte parrilla metalica perforada, 4 agarraderas, recibidor para pedestal para satélite y 4 ruedas.

Cada producto de TOPP PRO audio es estrictamente probado y cumple con normas muy estrictas.

Por favor lea cuidadosamente este manual antes de comenzar la operacion!
Gracias nuevamente por elegir serie  APX ARRAY de TOPP PRO.

Caracteristicas

APX28HA/APX 18SA

® Amplificador clase D con 650 + 150 watts, Bi-amplificado para el APX 28HA y 1500 watts para el
APX 18SA

® Entradaen XLRy paralazo, M6dulo DSP con RJ45 para entrada de datos y lazo para cascadas

e Interruptores: 9 “Preset” de ecualizacion, servicio, encendido con indicador verde, “clip”, sefal,
proteccién con indicador rojo

e Protecciones: Térmica/Ventilador/Sobrecarga/Limitador digital / Compresor

e Conector POWER CON Neutrik/Auto rango 110-120V/220-240 - 50/60Hz

e Gabinete de Plywood con acabado en pintura resistente, parrilla metalica con espuma, soportes de
huley cuatro agarraderas

e Unrecibidor de metal M20 para pedestal en el APX 18SA

Datos utiles

Por favor anote aqui el nimero de serie para una futura referencia.

NUmero de Serie:

Fecha de Compra:

Adquirido en:
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Descripcion del Panel trasero
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Diagramas de Conexion

Antes de hacer cualquier conexién, asegurese de que todo su equipo esté apagado.
Ademas de que todos los controles de volumen estén totalmente abajo.

Para 4 sub bajos y 8 satélites activos porlado

1) Conecte un de los lados del cable de senal a la salida de su mezclador izquierda / derecha con conector TRS
o XLR yelotrolado del cable ala entrada delinea del sub bajo activo (con conector TRS o XLR).

2) Conecte otro cable de sefal al conector de salida de lazo en el sub bajo con la entrada derecha o izquierda
del satélite activo.

3) Conecteel cable de corriente eléctrica.
4) Encienda su mezclador primeroy después los gabinetes activos.
5) Suba el control de volumen de su gabinete activo hasta un 75%

6) Utilice la funcion del PFL para ajustar la entrada del canal del mezclador y manipule el volumen de su
equipo desde el control maestro.

7) Despuésde utilizar el equipo, apague primero el gabinete activo y después el mezclador.

APX 28HA APX 28HA

Entrada Entrada
de Linea de Linea
Pedestal Pedestal

Salida Principal Salida Principal
Izquierda Derecha

Entrada de Linea Entrada de Linea
Izquierda / Mono Derecha / Mono

APX 18SA APX 18SA

Mezclador

TOPP PRO
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Diagramas de Conexion

APX 28HA APX 28HA

APX 18SA Salida Principal Salida Principal APX 18SA
Izquierda Derecha
Entrada de Linea Entrada de Linea
Izquierda / Mono Derecha / Mono

—— Alimentacién Eléctrica
Cable de Audio
Cable de Red

Mezclador

TOPP PRO 7
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Instalacion y Ajuste de los Conectores

Configuracion de Arreglo Tiro Medio

El siguiente ejemplo es una aplicacién del CL-4 para8 APX 28HA en linea. En esta configuracién en particular
los 9 “preset” de curvas de ecualizacién, ayudaran al usuario a seleccionar una 6ptima alineacién de los
moédulos del sistema para garantizar la maxima eficiencia incluso si no se es un experto.

Configuracion de Arreglo Tiro Corto

Este es un ejemplo de un arreglo utilizando el CL-4 con dos
satélites APX 28HA yunsub bajo APX 18SA.

NOTA: Cuando se utiliza un tubo para levantar los satélites APX
28HA, no coloque mas de dos unidades, ademdas asegurese de
utilizar estructuras de buena calidad para evitar accidentes.

Aviso de Seguridad para Suspension del Sistema

Nunca exceda la cantidad recomendad de gabinetes contenida en esta tabla.

Tenga en cuenta las regulaciones y requerimientos del pais o lugar donde se va a instalar el sistema.

El ensamble correcto asociado a la calidad de la estructura es un requerimiento indispensable para las normas
deseguridad.

Se recomienda al menos dos puntos de anclaje para cada marco de la estructura que se vaya a colgar.

TOPP PRO
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Instalacion y Ajuste de los Conectores

Conexion del Marco Estructura
El marco (Flying Bar) se conecta con el satélite  APX 28HA y al sub bajo APX 18SA facilmente soltando los

pines.

APX 28HA

s
APX 18SA

Entrelazando dos Gabinetes Juntos
En cualquier momento dos o mas APX 28HA pueden ser entrelazados asegurandose mecanicamente uno
con el otro. Ver detalles a continuacion.

El soporte trasero es graduado (0°, 1.5°, 3°, 4.5°, 6°, 7.5°) para permitir la fijaciéon de varios altavoces con el

angulo deseado.
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Instalacion y Ajuste de los Conectores

Al conectar el adaptadory satélite, hay diferentes configuraciones como se muestra:
Cuando el soporte es fijado en 3°, el satélite correspondientemente estara en la posicion horizontal; Cuando se

fijaen 1,5°y 00, el satélite estara en la posicién de-1.5°y-3°,

) TOPP PRO
MUSIC GEAR



Instalacion y Ajuste de los Conectores

Despliegue del Sistema en Suspension y Compresion

PRESETS APX-28HA APX-18SA
0 Flat Flat
1 Stand(2xSat+ 1xSub) Flat-Reverse
2 Stack(4xSat+2xSub) Deep
3 Flying=4xSat+ 2xSub-Near Deep-Reverse
4 Flying=4xSat+ 2xSub-Far Punch
5 Flying=6-8 xSat+3xSub-Near Punch-Reverse
6 Flying=6-8 xSat+3xSub-Far Mute
7 Mute Mute
8 Mute Mute
9 User User

Sistema tipo Satélite
1 x APX 18SA + 2 x APX 28HA

& :| PRESET 1

e o | 1 PCS

Arreglo Lineal Colgado 1
(2~3) x APX 18SA + 4 x APX 28HA

Far Fielq
PRESET 4
'Vee
" Ej
s Sl
557. 3
o (=)
(2~3) PCS
o <

Sistema Apilado

2 x APX 18SA + 4 x APX 28HA

0 o]
b o |
PRESET 2
D e.‘

Do
TR

o o | 2 PCS

Arreglo Lineal Colgado 2

(4~6) x APX 18SA + (6~8) x APX 28HA

Far Field
PRESET 6

Neay .
1
PRE SET elq

(4~6) PCS
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Partes de la Esctructura

Adaptor

Bracket Hardware

7
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Respuesta de Frecuencia
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Configuracion de Alambrado

Cualquiera de los dos conectores, ya sea el TRS de 1/4” o el XLR, pueden alambrarse en modo no balanceado o
balanceado, dependiendo de la necesidad de trabajo. Los siguientes son unos ejemplos de como se pueden
alambrar estos conectores:

— 4 —+ — 4+
4 _— -
— » .
“ + Pin2 (+) Pin2 (+)
_ Pin3 (-)
Pin3 (-)

Tip Ring Tip Ring Tip (Linked to Pin1 manually, )

Sleeve Sleeve Sleeve Pin () Pint ()
TS Type Unbalanced TRS Type Balanced TRS Type Unbalanced XLR Type Unbalanced XLR Type Balanced

Conexion Linea de Entrada
Como se menciond antes, esta unidad cuenta con varios tipos de conectores para diferentes aplicaciones.
Los siguientes son algunos ejemplos de conexiones que se utilizan como interfase entre diferentes equipos:

Tip
Ring
Sleeve

* Balanceado

Tip
Ring
TIP RING SLEEVE SLEEVERING TIP Sleeve

w oo
w o=

Tip
Ring
TIP RING SLEEVE Sleeve

o !
S\:ev: §1—>( L§§

Tio O ;
Sleeve 0—7 L§§
Em-— — il B= (.) §1 g—Lg Center

Screen

3
8

000 000

w

S

* No Balanceado

-

TIP SLEEVE

T O O
o steeve e steeve O O sieeve
er—{__ e —— ([ __J—m> e Qe
ing ( )1 [—0 ing
TIP RING SLEEVE SLEEVE RING TIP sleeve O Q sleeve
Tip O Q center
TIP SLEEVE Sleeve O QO screen
e mme————mmi B~ s O center
() Ring
\/
TIP RING SLEEVE sleeve O O Screen
1 8 * * 8 1
2 2
3 O—] L( )3

14 TOPP PRO
MUSIC GEAR



APPX
ARRAY

[ — o S —

Especificaciones Técnicas

Gabinete Activo
Sistema

Amplificador de Poder

Componentes

SPL Max. @ 1m
Crossover (Medios-Altos)
Dispersion

Enfriamiento
Conectores de Entrada

Controles Externos

Procesador DSP
Protecciones Electrdnicas
Conectores Principales
Conectores Principales
Fuente de Poder

Construccion Gabinete

Montaje

Peso Neto

Accesorios

Dimensiones (Al. / An. / Fon.)

APX 28HA

2 Vias rango completo elementos activos

800W continuos, Bi-amplificado (Clase D 650W Bajos, Clase AB 150W Altos) 3200W Pico
2 Drivers Celestion de Neodimio de 1" con 1.75" de bobina 80W RMS / 320W pico.

2 Bocinas Celestion de Neodimio en 8" con 2" de bobina para medios.

Resistentes al agua. 400W RMS / 1600W pico con corrector de onda

Respuesta de Frecuencia (+t3dB) 70Hz - 19KHz

121dB (continuos) / 127dB (pico)

1.8kHz

110° Horizontal / 10° Vertical

Enfriamiento pasivo + ventilador interno

Entrada en XLR y para lazo, Mdédulo DSP con RJ45 para entrada de datos y lazo para cascadas
9 “Preset” de ecualizacion, servicio, encendido con indicador verde, “clip”, sefal, proteccion
con indicador rojo

Convertidor de Audio AD / DA en 32 bits, 24 bits / 48KHz. Control de Volumen Digital
Térmica / Ventilador Convencional / Sobrecarga / Limitador Digital / Compresor

Conectores de entrada y salida Neutrik PowerCON

16A UL&VDE&SEV

Auto-Rango 100V-120V / 220V-240V 50Hz / 60Hz,

Plywood de 18mm, Pintura resistente en negro, Parrilla metalica con espuma de 1.5T, 2
agarraderas en cada lado, Revestimiento resistente al agua

3 Puntos de suspension, trapezoide horizontal 2 x 7.5°.

3 estilos de configuracion: Pequeno, Apilado y Arreglo

556 x 388 x 753 mm/ 22 x 15 x 30 pulgadas

22.5 kg /49.5 Ibs

Barra para colgar / Adaptador / Barra para apilar / Pines / Centro de control DSP

TOPP PRO
MUSIC GEAR
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Especificaciones Técnicas

Gabinete Activo
Sistema
Amplificador de Poder

Componentes

SPL Max. @ 1m
Enfriamiento
Conectores de Entrada

Controles Externos

Procesador DSP
Protecciones Electrdnicas
Conectores Principales
Conectores Principales
Fuente de Poder

Construccion Gabinete

Montaje

Dimensiones (Al. / An. / Fon.)

Peso Neto

Accesorios

Respuesta de Frecuencia (+3dB)

APX 18SA

Sub Bajo con elementos activos

1500W continuos, Clase D 6000W Pico

1 Bocina Celestion de 18" (450mm), magneto de Ferrita con bobina de 4", 1200W /
RMS, revestimiento resistente al agua

30Hz - 120Hz

130dB (continuos) / 136dB (pico)

Enfriamiento pasivo + ventilador interno

Entrada en XLR y para lazo, Médulo DSP con RJ45 para entrada de datos y lazo para cascadas
9 “Preset” de ecualizacion, servicio, encendido con indicador verde, “clip”, senal, proteccion
con indicador rojo

Convertidor de Audio AD / DA en 32 bits, 24 bits / 48KHz. Control de Volumen Digital
Térmica / Ventilador Convencional / Sobrecarga / Limitador Digital / Compresor
Conectores de entrada y salida Neutrik PowerCON

16A UL&VDE&SEV

Auto-Rango 100V-120V / 220V-240V 50Hz / 60Hz,

Plywood de 18mm, Pintura resistente en negro, Parrilla metélica con espuma de 1.5T, 2
agarraderas en cada lado, Revestimiento resistente al agua

1 recibidor metdlico para pedestal M204 Puntos de suspension.

3 estilos de configuracion: Pequeno, Apilado y Arreglo

812 x 750 x 778mm / 32 x 30 x 31 pulgadas

22.5kg/49.5 lbs

Barra para colgar / Adaptador / Barra para apilar / Pines / Centro de control DSP
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Garantia

Topp Pro garantiza el normal funcionamiento del producto contra cualquier defecto de
fabricacion y/o vicio de material, por el término de (12) meses, contados a partir de la fecha de
compra por parte del usuario, comprometiéndose a reparar o cambiar, a su eleccién, sin cargo
alguno, cualquier pieza o componente que fallare en condiciones normales de uso dentro del
periodo mencionado.

Para que ésta garantia sea valida, el comprador original deberd presentar este certificado
debidamente sellado y firmado por la casa vendedora, acompanado por la correspondiente factura
de compra donde constara el modelo y nimero de serie del equipo adquirido.

La garantia no cubre:

- Danos ocasionados por el uso indebido del producto, reparacion y/o modificaciéon efectuados por
personas no autorizadas por Topp Pro.

- Danos ocasionados por la conexion del equipo a otros equipos distintos de los especificados en el
manual de uso, o bien por mala conexién a estos ultimos.

- Danos ocasionados por tormentas eléctricas, golpes y/o transporte incorrecto.

- Dafos ocasionados por excesos o caidas de tension en la red o por conexién a redes con una
tensién distinta a la requerida por la unidad.

- Danos ocasionados por la presencia de arena, acido de pilas, agua, o cualquier elemento extrafno
en elinterior del equipo.

- Deterioros producidos por el transcurso del tiempo, uso y/o desgaste normal de la unidad.

- Alteracion o ausencia del nimero de serie de fabrica del equipo.

Las reparaciones solamente podran ser llevadas a cabo el servicio técnico autorizado por Topp Pro,
que informara acerca del plazo y demas detalles de las reparaciones a efectuarse conforme a esta
garantia.

Topp Pro reparara esta unidad en un plazo no mayor a 30 dias contados a partir de la fecha de
entrada de la unidad al Servicio Técnico. En aquellos casos en que debido a la particularidad del
repuesto, fuera necesaria su importaciéon, el tiempo de reparacion y la viabilidad de la misma
estaran sujetos a las normas vigentes para la importacion de partes, en cuyo caso se informara al
usuario acerca del plazo y posibilidad de reparacion.

A efectos de su correcto funcionamiento, y de la validez de ésta garantia, este producto debera ser
instalado y utilizado de acuerdo a las instrucciones que se encuentran detalladas en el manual
adjunto o en el envase del producto.

Esta unidad podra presentarse para su reparacién, junto a la factura de compra (o cualquier otro
comprobante donde conste la fecha de compra), a su distribuidor autorizado Topp Pro o a un
centro de servicio técnico autorizado por Topp Pro.

Exclusion de danos:

LA RESPONSABILIDAD DE TOPP PRO POR CUALQUIER PRODUCTO DEFECTUOSO SE LIMITA
A LA REPARACION O AL REEMPLAZO DEL MISMO, A OPCION DE TOPP PRO. S| ELEGIMOS
SUBSTITUIR EL PRODUCTO, EL REEMPLAZO PUEDE SER UNA UNIDAD REACON-
DICIONADA. TOPP PRO NO SERA RESPONSABLE POR LOS DANOS BASADOS EN LA
INCONVENIENCIA, PERDIDA DE USO, BENEFICIOS PERDIDOS, AHORROS PERDIDOS, POR
EL DANO A OTROS EQUIPO O A OTROS ARTICULOS EN EL SITIO DE USO, O POR NINGUN
OTRO DANO SI ES FORTUITO, CONSECUENTE O DE OTRO TIPO, AUNQUE TOPP PRO HAYA
SIDO ADVERTIDO DE LA POSIBILIDAD DE TALES DANOS.

Algunos paises o estados no permiten la exclusion o la limitacion a los danos fortuitos o
consecuentes, asi que la limitacion antedicha puede no aplicarse a usted.

Esta garantia le da derechos legales especificos, usted puede también tener otros derechos que
varian de estado a estado o de pais a pais.

TOPP PRO 17
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