


SOHO L. X

Conexion de Satélites Arriba FLX 3
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La alimentacion de entrada de los satélites se empieza desde el satélite de arriba.
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Descripcion de panel trasero Sub-bajo

IP Control
PC with WiFi

00 0 6

SOHO SIZ FLX
12" ACTIVE SUBWOOFER SPEAKER

0

1) Toma de corriente principal con fusible
2) Interruptor principal de encendido
3) Control IP
4) Selector de “Presets”: FLX 3 /FLX 5 y Usuario (Custom Sound)
FLX 3: Permite el uso de este sub bajo combinado con 2 satélites. Preset” de Fabrica
FLX 5: Permite el uso de este sub bajo combinado con 2 satélites. Preset” de Fabrica
USER: Ajusta la ecualizacién segun convenga al usuario, esta va a depender de las condiciones
acusticas
del lugar donde el sistema sera utilizado. Estos ajustes podran ser realizados por medio de un PC via
un puerto LAN, utilizando un enrutador para internet. En la posicion USER el preset que viene cargado
de fabrica es el FLX 3, una vez se hayan hechos los cambios por el usuario, los mismos seran
guardados dentro del sistema.
5) Interruptor de encendido de la luz frontal
6) Salida de lazo con conector XLR
Esta salida con conector hembra XLR reproduce exactamente la misma sefal de salida que esta
presente en el conector de la entrada principal o la mezcla de la entrada 1y la entrada 2
7) Indicador de encendido en color verde
8) Indicador de senal y de limitador en color rojo
9) Control de volumen entrada 2
10) Control de volumen entrada 1
11) Selector de entrada Linea o Micréfono (Solo para canal 1)
12) Entrada 1 conector tipo combo (XLR-1/4)
Entrada 1 acepta senales con nivel de micréfono y de linea via XLR o solo de linea via 1/4 TRS.
Asegurese que el selector de entrada este en la posicién correcta segun el nivel de sefal a trabajar
13) Entrada 2 conector tipo combo (XLR-1/4)
Entrada 2 acepta sefales de alta impedancia tales como guitarras o teclados via XLR o solo de linea
via 1/4 TRS. Asegurese que el selector de entrada este en la posicion correcta segun el nivel de sefal a
trabajar.
14) Entradas tipo RCA (Canal 2 solamente)
15) Ventilador convencional
16) Selector de salida para lazo (Entrada 1 / Ambas Entradas)
Este selector permite escoger entre enlazar la entrada 1 solamente o enviar ambas entradas al lazo
17) Salida de poder conector tipo SPK para los satélites: Utilice pin +1 positivo y pin -1 negativo
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SOHO L. X5

Especificaciones Técnicas

Modelo FLX 3 (Especificaciones para 1 moédulo)

Tipo Pasivo de 3" en 2 vias

Potencia Consumo 40W Continuos / 80W Programa / 160W Pico
Sensibilidad (1W/1m) 90dB

Maximo SPL @ 1m 106dB (calculado)

Respuesta de frecuencia 100Hz - 20KHz (-10dB)

Impedancia 8 ohmios

Transductor de Bajos 2 Bocinas de 3", con bobina de 0.75"

Transductor de Altos 3 Tweeter en Neodimio de 1" con @13mm de bobina
Crossover 2.5KHz

Dispersion (-6dB) 100° Horizontal, 10" Vertical (un Médulo)

Puntos de Angulacion Apertura Vertical ajustable en 0° - 1.5°- 3°-4.5°-6°- 8°- 10°

Incrementos desde 0° hasta - 10°

Conectores Paralelo / Serie en 6.3@ y Selector de modo
Gabinete Polipropileno, parrilla metélica con espuma
Montaje Soporte de Acero, 3 puntos para colgar

Dimensiones (Al/An/Fon)  265mm x 124mm x 195mm (10.43" x 4.88" x 7.68")

Peso Neto 3.2kg / 7.05 Ibs.

Tipo Pasivo de 5" en 2 vias

Potencia Consumo 120W Continuos / 240W Programa / 480W Pico
Sensibilidad (1W/1m) 95dB

Maximo SPL @ 1m 115dB (calculado)

Respuesta de frecuencia 90Hz - 20KHz (-10dB)

Impedancia 8 ohmios

Transductor de Bajos 2 Bocinas de 5", con bobina de 1.18"
Transductor de Altos 1 Tweeter de 1" con bobina de 1"

Crossover 2KHz Pasivo

Dispersion (-6dB) 100° Horizontal, 10" Vertical (un Médulo)
Puntos de Angulaciéon Apertura Vertical ajustable en 0° - 1.5°-3°-4.5°-6°-7.5°-9°-10.5°- 12°

Incrementos desde 0° hasta - 12°

Conectores 2 conectores tipo SPK4
Gabinete Polipropileno con agarraderas de lado, parrilla metalica con espuma
Montaje Soporte de Acero, 3 puntos para colgar

Dimensiones (Al/An/Fon)  430mm x 161Tmm x 304mm. (16.93" x 6.33" x 11.96")
Peso Neto 8.0kg / 17.63 lbs.
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SOHO L. X

Especificaciones Técnicas

Subwoofer 1x12" @ 320mm - 2.5" de Bobina
Respuesta de Frecuencia (-6dB) ~ 40Hz-500Hz

Potencia Total Amplificador 700W Continuos / 1400W Programa / 2800W Picos Clase D @ 4 Ohms
Amplificador, Sub bajo 350W Continuos / 700W Programa / 1400W Picos Clase D @ 4 Ohms
Amplificador, Satelite 350W Continuos / 700W Programa / 1400W Picos Clase D @ 4 Ohms
Sensibilidad Axiail T\W@ 1m 96dB / 130dB Max.

Protecciones Electronicas Termica / DC/ Sobrecarga / Compresor Limitador Digital

Enfriamiento Temperatura controlada por ventilador

Conectores Entrada: 2 Combo XLR-1/4 / RCA L&R / Salida: SPK Satelite / XLR Lazo

Control de Volumen / Selector de sensibilidad de Entrada / Selector
Controles Externos de Modo / Encendido con luz verde / Limitador con luz roja / Selector
de Tierra / Modulo de Control IP (Opcional)
Fuente de Poder 115V / 230V Seleccionable
Gabinete Plywood con acabado en pintura resistente, parrilla metalica con

espuma, soportes de hule y agarraderas

Montaje Adaptador para pedestal
Dimensiones (Al / An / Fon) 16.92" (430mm) x 17.72" (450mm) x 18.9" (480mm)
Peso Neto 20.51Kg /45.22Lbs
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SOHO L. X

Conexiones del Sistema

Antes de hacer cualquier conexién, asegurese de que todo su equipo esté apagado.
Ademas de que todos los controles de volumen estén totalmente abajo.

Para sistema de dos Sub-bajos activos y dos satélites pasivos

1) Conecte un lado del cable de senal a la salida del mezclador (izquierda / derecha) con un
conector TRS o XLR y el otro lado del cable a la entrada de linea (combo) en el subwoofer activo
(con un TRS conector XLR). Luego conecte el cable speakon de la salida de potencia del sub bajo
alaentrada del satélites.

2) Complete las otras conexiones como se muestra en lailustracion.
3) Encienda su mezclador primeroy después el amplificador de poder.
4) Suba el control de volumen de su amplificador completamente (75%)

5) Utilice la funcién del PFL para ajustar la entrada del canal del mezclador y manipule el volumen
de su equipo desde el control maestro.

6) Después de utilizar el equipo, apague primero su amplificador de poder y después el mezclador.

Satellite Satellite

IP Control

PC with WiFi ﬁ
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SOHO L. X5

Conexiones del Sistema
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SOHO X

Conexiones de Alambrado

Cualquiera de los dos conectores, ya sea el TRS de 1/4 o el XLR, pueden alambrarse en modo no balanceado o
balanceado, dependiendo de la necesidad de trabajo. Los siguientes son unos ejemplos de cémo se pueden
alambrar estos conectores:

For 1/4"Phone jack For XLR connector

— +

o
Pin2 (+) ) Pin2 (+)
Ring Tip Ring Tip Pin3 () Pin3 ()
Sleeve Sleeve

(Linked to Pin1 manually, )

TS Type Unbalanced Pint () Pin1 ()

XLR Type Balanced

TRS Type Balanced TRS Type Unbalanced

XLR Type Unbalanced

Las conexiones de los gabinetes pasivos se realiza a través de los conectores de 1/4” o conectores tipo Speakon
ubicados en el panel posterior, los cuales utilizan cables estandar de la industria. Se recomienda el cable para
parlante estandar, sin blindaje (disponibles entiendas de audio profesional local o tiendas de musica). Se
recomienda la utilizacion de conectores de buena calidad y cables de calibre entre 12 y14 AWG.

Si sus amplificadores utiliza conectores tipo “Poste”, se pueden usar conectores tipo “Banana”, pero debe
poner atenciéon a la polaridad del (+/-) cuando haga las conexiones. Aseglrese de que la terminal (+) del
gabinete o del conector “Banana” se conecte a la terminal (+) del amplificador (normalmente es de color rojo)
aligual que la conexién del (-) (color negro).Esto es de suma importancia ya que de no mantener una polaridad
correcta, su sistema podra tener pérdidas en la eficiencia de ganancia y aspersion debido a la cancelacion entre
componentes.

El siguiente es un diagrama del alambrado con diferentes tipos de conectores:

Conector de 1/4 NO balanceado

Signal Signal Tip(signal)
Ground

Ground

Sleeve(ground)

Guia de alambrado para conector Speakon

U

|

+ P
P
—
—_
- —_
—

(L]

1- 1+

2+ 2-
NOT CONNECTED
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SOHO ~LX

Garantia

Topp Pro garantiza el normal funcionamiento del producto contra cualquier defecto de
fabricacion y/o vicio de material, por el término de (12) meses, contados a partir de la fecha de
compra por parte del usuario, comprometiéndose a reparar o cambiar, a su eleccién, sin cargo
alguno, cualquier pieza o componente que fallare en condiciones normales de uso dentro del
periodo mencionado.

Para que ésta garantia sea valida, el comprador original deberd presentar este certificado
debidamente sellado y firmado por la casa vendedora, acompanado por la correspondiente factura
de compra donde constara el modelo y nUmero de serie del equipo adquirido.

La garantia no cubre:

- Danos ocasionados por el uso indebido del producto, reparacién y/o modificacion efectuados por
personas no autorizadas por Topp Pro.

- Danos ocasionados por la conexion del equipo a otros equipos distintos de los especificados en el
manual de uso, o bien por mala conexién a estos ultimos.

- Danos ocasionados por tormentas eléctricas, golpes y/o transporte incorrecto.

- Danos ocasionados por excesos o caidas de tension en la red o por conexién a redes con una
tension distinta a la requerida por la unidad.

- Danos ocasionados por la presencia de arena, acido de pilas, agua, o cualquier elemento extrafno
en el interior del equipo.

- Deterioros producidos por el transcurso del tiempo, uso y/o desgaste normal de la unidad.

- Alteracién o ausencia del nUmero de serie de fabrica del equipo.

Las reparaciones solamente podran ser llevadas a cabo el servicio técnico autorizado por Topp Pro,
que informara acerca del plazo y demas detalles de las reparaciones a efectuarse conforme a esta
garantia.

Topp Pro reparara esta unidad en un plazo no mayor a 30 dias contados a partir de la fecha de
entrada de la unidad al Servicio Técnico. En aquellos casos en que debido a la particularidad del
repuesto, fuera necesaria su importacion, el tiempo de reparacién y la viabilidad de la misma
estaran sujetos a las normas vigentes para la importacion de partes, en cuyo caso se informara al
usuario acerca del plazoy posibilidad de reparacion.

A efectos de su correcto funcionamiento, y de la validez de ésta garantia, este producto debera ser
instalado y utilizado de acuerdo a las instrucciones que se encuentran detalladas en el manual
adjunto o en el envase del producto.

Esta unidad podra presentarse para su reparacion, junto a la factura de compra (o cualquier otro
comprobante donde conste la fecha de compra), a su distribuidor autorizado Topp Pro o a un
centro de servicio técnico autorizado por Topp Pro.

Exclusiéon de danos:

LA RESPONSABILIDAD DE TOPP PRO POR CUALQUIER PRODUCTO DEFECTUOSO SE LIMITA
A LA REPARACION O AL REEMPLAZO DEL MISMO, A OPCION DE TOPP PRO. SI ELEGIMOS
SUBSTITUIR EL PRODUCTO, EL REEMPLAZO PUEDE SER UNA UNIDAD REACON-
DICIONADA. TOPP PRO NO SERA RESPONSABLE POR LOS DANOS BASADOS EN LA
INCONVENIENCIA, PERDIDA DE USO, BENEFICIOS PERDIDOS, AHORROS PERDIDOS, POR
EL DANO A OTROS EQUIPO O A OTROS ARTICULOS EN EL SITIO DE USO, O POR NINGUN
OTRO DANO SI ES FORTUITO, CONSECUENTE O DE OTRO TIPO, AUNQUE TOPP PRO HAYA
SIDO ADVERTIDO DE LA POSIBILIDAD DE TALES DANOS.

Algunos paises o estados no permiten la exclusiéon o la limitacion a los dafos fortuitos o
consecuentes, asi que la limitacion antedicha puede no aplicarse a usted.

Esta garantia le da derechos legales especificos, usted puede también tener otros derechos que
varian de estado a estado o de pais a pais.

TOPP PRO
MUSIC GEAR



TOPP PRO MUSIC GEAR

www.topppro.com

NF04879-1.0



